


38 LG Universal Truhen-Deckengeräte

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

MODELL-SET-BEZEICHNUNG UV12 Inverter UV18 Inverter UV24 Inverter

Inneneinheit UV12 NED UV 18 NBD UV24 NBD

Außeneinheit UU12W ULD UU18W UED UU24W UED

Kälteleistung 100 % (Regelbereich)1) kW 3,3 (1,32~3,63) 4,8 (2,0~5,3) 7,0 (2,8~7,7)

Heizleistung 100 % (Regelbereich)2) kW 3,8 (1,52~4,18) 5,1 (2,0~5,6) 7,7 (3,08~8,47)

Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) B/A A/A C/D

EER/COP (Kühlen/Heizen) W/W 3,03 / 3,22 3,21 / 3,42 3,04/2,81

Luftvolumenstrom innen (H/M/L) m3/h 550/450/400 810/720/660 900/810/720

Luftvolumenstrom außen (maximal) m3/h 3.000 3.000 3.480

Entfeuchtung l/h 1,2 2,3 3,2

Abflussanschluss (AD/ID) mm 20/16 20/16 20/16

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 31/40 37/43 39/45

Schalldruckpegel außen (max.)3) dB (A) ± 3 48 51 52

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~ 230/1~

Elektrischer Anschluss Über das Außengerät Über das Außengerät Über das Außengerät

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x 4x

Leistungsaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) W 1,09/1,18 1,49/1,49 2,3/2,74

Stromaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) A 5,25/5,41 6,69/7,0 10,0/10,7

Absicherung träge A 16 16 16

Fernbedienung Standard-Kabelfernbedienung mit LCD-Anzeige, Zubehör: Infrarot-Fernbedienung, AC-Smart

Inneneinheit (H x B x T) mm 490 x 900 x 200 615 x 1.200 x 205 615 x 1.200 x 205

Gewicht Inneneinheit inkl. Blende kg 13,7 13,7 30

Außeneinheit (H x B x T) mm 540 x 770 x 245 655 x 870 x 320 808 x 870 x 320

Gewicht Außeneinheit kg 46 52 60

Kältemittel R410A R410A R410A

Verdichter Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary

Einspritzung LEV in der Außeneinheit LEV in der Außeneinheit LEV in der Außeneinheit

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 3/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 1/2 (12,7 mm) 5/8 (15,88 mm)

Füllmenge bis 7,5 m g 1.000 1.300 2.000

Nachfüllmenge (pro Meter) g 20 25 35

Rohrlänge (maximal) m 15 50 50

Höhenunterschied (maximal) m 10 30 30

Sonstiges Zubehör Dry Contact (PQDSB), Leistungserfassung (PDI), PI485 Schnittstelle.
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39LG Universal Truhen-Deckengeräte

L1
L2

T

H

B

Gewindestangen bei Deckenmontage

Inneneinheit Abmessungen in mm

MODELL UV12 NED UV18 NBD,
UV24 NBD

H 490 615

B 900 1.200

T 200 205

L1 820 1.076

L2 235 265

Außeneinheit Abmessungen in mm

Schaltbild

MODELLE: UU12W, UU18W, UU24W

MODELL UU12W ULD UU18W UED UU24W UED

H 545 655 808

B 770 870 870

T 245 320 320

L1 285 360 360

L2 87 80 80

L3 518,4 546 546

L4 10 25 25

L5 120 155 155

L2

L4

L5

B

L3

L1

H

T

Zuleitung

L/N/PE/230 V/50 Hz

Inneneinheit

Außeneinheit 230 V

1 (L) 2 (N) PE 3

1 (L) 2 (N) PE1 (L) 2 (N) PE 3

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.
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40

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

LG Universal Deckengeräte

MODELLE

Technische

Ausstattung

UV37 INV 3 PH, UV49 INV 3 PH, 
UV61 INV 3 PH

Jet Cool™

Hot Start

Selbstdiagnose

Automatische Umschaltung

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Automatische Abtaufunktion

Infrarot-Fernbedienung 

UV49 INV 3 PH

7.320,–

Kühlen: 13,3

Heizen: 16,0

UV48 NLD: 2.730,–

UU49W U3D: 4.590,–

UV37 INV 3 PH

5.765,–

Kühlen: 9,5

Heizen: 10,5

UV36 NKD: 2.465,–

UU37W UED: 3.300,–

Modell-Set

Set-Preis

Leistung (kW)

Inneneinheit

Außeneinheit

UV61 INV 3 PH

8.035,–

Kühlen: 14,3

Heizen: 17,0

UV60 NLD: 3.040,–

UU61W U3D: 4.995,–

UU37W UED,

UU49W U3D,

UU61W U3D
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41LG Universal Deckengeräte

MODELL-SET-BEZEICHNUNG UV37 Inverter 3~ UV49 Inverter 3~ UV61 Inverter 3~

Inneneinheit UV36 NKD UV48 NLD UV60 NLD

Außeneinheit UU37W UED UU49W U3D UU61W U3D

Kälteleistung 100 % (Regelbereich)1) kW 9,5 (3,8~10,5) 13,3 (5,32~14,6) 14,4 (5,72~15,7)

Heizleistung 100 % (Regelbereich)2) kW 10,5 (4,2~11,6) 15,3 (6,4~17,6) 16,8 (6,8~18,7)

Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) C/C B/C D/C

EER/COP (Kühlen/Heizen) W/W 2,86/3,21 3,01/3,21 2,71/3,05

Luftvolumenstrom innen (H/M/L) m3/h 1.740/1.620/1.440 2.160/2.040/1.920 2.280/2.160/2.040

Luftvolumenstrom außen (maximal) m3/h 3.840 6.600 6.600

Entfeuchtung l/h 3,5 5,8 6,2

Abflussanschluss (AD/ID) mm 20/16 20/16 20/16

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 40/44 50/54 52/56

Schalldruckpegel außen (max.)3) dB (A) ± 3 54 55 55

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 400/3~ 400/3~ 400/3~

Elektrischer Anschluss Über das Außengerät Über das Außengerät Über das Außengerät

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x 4x

Leistungsaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) W 3,32/3,27 4,41/4,76 5,3/5,5

Stromaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) A 4,7/4,9 4,98/5,23 5,91/5,79

Absicherung träge A 16 16 16

Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung, Zubehör: 

AC-Smart Zentralfernbedienung

Infrarot-Fernbedienung, Zubehör: 

AC-Smart Zentralfernbedienung

Infrarot-Fernbedienung, Zubehör: 

AC-Smart Zentralfernbedienung

Inneneinheit (H x B x T) mm 630 x 1.350 x 220 630 x 1.750 x 220 630 x 1.750 x 220

Gewicht Inneneinheit inkl. Blende kg 35 45 45

Außeneinheit (H x B x T) mm 1.060 x 870 x 320 1.380 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330

Gewicht Außeneinheit kg 80 103 103

Kältemittel R410A R410A R410A

Verdichter Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary

Einspritzung LEV in der Außeneinheit LEV in der Außeneinheit LEV in der Außeneinheit

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 5/8
 (15,88 mm) 5/8

 (15,88 mm) 5/8
 (15,88 mm)

Füllmenge bis 7,5 m g 2.500 3.600 3.600

Nachfüllmenge (pro Meter) g 45 40 40

Rohrlänge (maximal) m 50 75 75

Höhenunterschied (maximal) m 30 30 30

Sonstiges Zubehör Dry Contact (PQDSB), Leistungserfassung (PDI), PI485 Schnittstelle

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Achtung: Wenn Sie bei dem Gerät UV36 ein metrisches CU-Rohr (Einspritzleitung) anschließen, benutzen Sie unbedingt ein 8- oder 10-mm-CU-Rohr, das am Ende auf 1/4" (6 mm) reduziert wird. Grund: 

Die Querschnittsfläche von 6-mm-CU-Rohren ist um 30 % kleiner als bei 1/4"-Rohren.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.
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42 LG Universal Deckengeräte

Inneneinheit Abmessungen in mm

Außeneinheit Abmessungen in mm

Schaltbild

MODELLE: UU37W, UU49W, UU61W

MODELL UU37W UED UU49W U3D,
UU61W U3D

H 1.060 1.380

B 870 950

T 320 330

L1 360 400

L2 340 360

L3 1.038 1355

L4 164 165

L5 546 620

L6 160 165

L7 50 80

MODELL UV36 NKD UV48 NLD,
UV60 NLD

H 1.350 1.750

B 250 1.650

C 220 220

L7

H L3

L1 L2 T

L6L5L4

B

50 50

C

B

A

320

630

160

Zuleitung

L1/L2/L3/N/PE/400 V/50 Hz

Inneneinheit

Außeneinheit 400 V

1 (L) 2 (N) PE 3

1 (L) 2 (N) PETSR N PE 3

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.
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43LG Universal Kanalklimageräte

MODELLE

Technische

Ausstattung

UB18 INV, UB24 INV, UB37 INV 3 PH, 
UB49 INV 3 PH, UB61 INV 3 PH

ESP

Hot Start

Selbstdiagnose

Automatische Umschaltung

Auto Restart

Kindersicherung

Sleep-Modus

Wochentimer

Automatische Abtaufunktion

Kabelfernbedienung

Zwei-Sensor-Betrieb

Möglichkeit der Gruppenschaltung

*

*Zubehör (nicht im Preis enthalten), Fernbedienung PQWRHDFO 115,–.

Bei Einsatz einer Infrarot-Fernbedienung dient die Kabelfernbedienung als Empfängereinheit und muss somit ebenfalls montiert werden.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

UB24 INV

4.275,–

Kühlen: 7,0

Heizen: 8,0

UB24 NHD: 1.700,–

UU24W UED: 2.575,–

UB18 INV

3.400,–

Kühlen: 5,3

Heizen: 5,9

UB18 NHD: 1.495,–

UU18W UED: 1.905,–

Modell-Set

Set-Preis

Leistung (kW)

Inneneinheit

Außeneinheit

UB61 INV 3 PH

7.830,–

Kühlen: 14,8

Heizen: 17,0

UB60 NRD: 2.835,–

UU61W U3D: 4.995,–

UB49 INV 3 PH

7.040,–

Kühlen: 14,0

Heizen: 16,5

UB48 NRD: 2.450,–

UU49W U3D: 4.590,–

Modell-Set

Set-Preis

Leistung (kW)

Inneneinheit

Außeneinheit

UB37 INV 3 PH

5.225,–

Kühlen: 10,0

Heizen: 11,2

UB36 NGD: 1.925,–

UU37W UED: 3.300,–

UU61W U3D
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44 LG Universal Kanalklimageräte

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

MODELL-SET-BEZEICHNUNG UB18 Inverter UB24 Inverter

Inneneinheit UB18 NHD UB24 NHD

Außeneinheit UU18W UED UU24W UED

Kälteleistung 100 % (Regelbereich)1) kW 5,0 (2,0~5,5) 7,0 (2,8~7,7)

Heizleistung 100 % (Regelbereich)2) kW 6,0 (2,4~6,6) 8,0 (3,2~8,8)

Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) A/A D/C

EER/COP (Kühlen/Heizen) W/W 3,21 / 3,61 2,71/2,91

Luftvolumenstrom innen (H/M/L) m3/h 990/870/780 1.140/990/840

Externe Pressung (maximal) 78,5 78,5

Luftvolumenstrom außen (maximal) m3/h 3.000 3.600

Entfeuchtung l/h 2 2,5

Abflussanschluss (AD/ID) mm 32/25 32/25

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 32/36 34/38

Schalldruckpegel außen (max.)3) dB (A) ± 3 51 52

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~

Elektrischer Anschluss Über die Außeneinheit Über die Außeneinheit

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x

Leistungsaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) W 1,54/1,66 2,62/2,75

Stromaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) A 7,01/7,42 10,0/10,7

Absicherung träge A 16 16

Fernbedienung
Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige, Zubehör: Infrarot-Fernbedienung (Anschluss einer Kabelfern-

bedienung als Empfängerteil notwendig), AC-Smart Zentralfernbedienung

Inneneinheit (H x B x T) mm 260 x 880 x 450 260 x 880 x 450

Gewicht Inneneinheit inkl. Blende kg 35 35

Außeneinheit (H x B x T) mm 655 x 870 x 320 808 x 870 x 320

Gewicht Außeneinheit kg 52 60

Kältemittel R410A R410A

Verdichter Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary

Einspritzung LEV in der Außeneinheit LEV in der Außeneinheit

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 3/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 1/2 (12,7 mm) 5/8 (15,88 mm)

Füllmenge bis 7,5 m g 1.300 2.000

Nachfüllmenge (pro Meter) g 20 35

Rohrlänge (maximal) m 40 50

Höhenunterschied (maximal) m 30 30

Sonstiges Zubehör Dry Contact (PQDSB), Leistungserfassung (PDI), PI485 Schnittstelle.

Ausblasbereich Ansaugbereich

Kanal Kanal

2 m 1 m
1,5 m
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45LG Universal Kanalklimageräte

Inneneinheit Abmessungen in mm

Außeneinheit Abmessungen in mm

Schaltbild

MODELLE: UU18W, UU24W

MODELL UU18W UED UU24W UED

H 655 808

B 870 870

T 320 320

L1 360 360

L2 80 80

L3 546 546

L4 25 25

L5 155 155

MODELL UB18 NHD UB24 NHD

H 260 260

B 880 880

T 450 450

L1 932 932

L2 235 265

L3 355 355

L4 45,5 45,5

L5 30 30

L6 87 87

L7 163 163

L8 61,5 61,5

L9 243 243

L10 212,3 212,3

L11 243 243

L12 110 110

L13 130 130

L14 52 52

L15 66 66

L16 81 81

L17 30 30

L18 158,5 158,5

L2

L4

L5

B

L3

L1

H

T

Zuleitung

L/N/PE/230 V/50 Hz

Inneneinheit

Außeneinheit 230 V

1 (L) 2 (N) PE 3

1 (L) 2 (N) PE1 (L) 2 (N) PE 3

L1

L1

L5
L3

L2 T

L4

L5

L8 L9 L10 L11

L13

L12

H
L7

L14
L14

L14
L14

L14

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.
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Ausblasbereich Ansaugbereich

Kanal Kanal

2 m 1 m
1,5 m

LG Universal Kanalklimageräte

MODELL-SET-BEZEICHNUNG UB37 Inverter 3 PH UB49 Inverter 3 PH UB61 Inverter 3 PH

Inneneinheit UB36 NGD UB48 NRD UB60 NRD

Außeneinheit UU37W UED UU49W U3D UU61W U3D

Kälteleistung 100 % (Regelbereich)1) kW 10,0 (4,0~11,0) 14,0 (5,6~15,4) 14,8 (5,92~16,3)

Heizleistung 100 % (Regelbereich)2) kW 11,2 (4,48~12,3) 16,7 (6,6~18,2) 17,0 (6,8~18,7)

Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) C/C B/A C/A

EER/COP (Kühlen/Heizen) W/W 2,85/3,21 3,01/3,61 2,81/3,61

Luftvolumenstrom innen (H/M/L) m3/h 1.920/1.740/1.560 2.400/2.100/1.800 2.760/2.400/1.800

Externe Pressung (maximal) 98 147 147

Luftvolumenstrom außen (maximal) m3/h 3.840 6.600 6.600

Entfeuchtung l/h 4 6 6,5

Abflussanschluss (AD/ID) mm 32/25 32/25 32/25

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 36/42 40/44 42/46

Schalldruckpegel außen (max.)3) dB (A) ± 3 54 55 55

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 400/3~ 400/3~ 400/3~

Elektrischer Anschluss Über die Außeneinheit Über die Außeneinheit Über die Außeneinheit

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x 4x

Leistungsaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) W 3,51/3,49 4,65/4,57 5,26/4,7

Stromaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) A 4,7/4,9 4,98/5,23 5,91/5,79

Absicherung träge A 16 16 16

Fernbedienung
Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige, Zubehör: Infrarot-Fernbedienung (Anschluss einer Kabelfern-

bedienung als Empfängerteil notwendig), AC-Smart Zentralfernbedienung

Inneneinheit (H x B x T) mm 298 x 1.180 x 450 380 x 1.230 x 590 380 x 1.230 x 590

Gewicht Inneneinheit inkl. Blende kg 38 60 62

Außeneinheit (H x B x T) mm 1.060 x 870 x 320 1.380 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330

Gewicht Außeneinheit kg 80 103 103

Kältemittel R410A R410A R410A

Verdichter Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary

Einspritzung LEV in der Außeneinheit LEV in der Außeneinheit LEV in der Außeneinheit

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 5/8
 (15,88 mm) 5/8

 (15,88 mm) 5/8
 (15,88 mm)

Füllmenge bis 7,5 m g 2.500 3.600 3.600

Nachfüllmenge (pro Meter) g 45 40 40

Rohrlänge (maximal) m 50 75 75

Höhenunterschied (maximal) m 30 30 30

Sonstiges Zubehör Dry Contact (PQDSB), Leistungserfassung (PDI), PI485 Schnittstelle

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Achtung: Wenn Sie bei dem Gerät UB36 ein metrisches CU-Rohr (Einspritzleitung) anschließen, benutzen Sie unbedingt ein 8- oder 10-mm-CU-Rohr, das am Ende auf 1/4" (6 mm) reduziert wird. Grund: 

Die Querschnittsfläche von 6-mm-CU-Rohren ist um 30 % kleiner als bei 1/4“-Rohren.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.
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47LG Universal Kanalklimageräte

Inneneinheit Abmessungen in mm

Außeneinheit Abmessungen in mm

Schaltbild

MODELLE: UU37W, UU49W, UU61W

MODELL UU37W UED UU49W U3D,
UU61W U3D

H 1.060 1.380

B 870 950

T 320 330

L1 360 400

L2 340 360

L3 1.038 1355

L4 164 165

L5 546 620

L6 160 165

L7 50 80

MODELL UB36 NGD UB48 NRD,
UB60 NRD

H 298 380

B 1.180 1.230

T 450 590

L1 1.232 1.282

L2 265 265

L3 355 477

L4 45,5 56

L5 30 30

L6 87 120

L7 186 294

L8 229,5 215

L9 243 279

L10 232 241

L11 243 279

L12 116 185

L13 160 168

L14 53 51

L15 59 98

L16 81 83

L17 19 17

L18 158,5 172

L1

L1

L5
L3

L2 T

L4

L5

Zuleitung

L1/L2/L3/N/PE/400 V/50 Hz

Inneneinheit

Außeneinheit 400 V

1 (L) 2 (N) PE 3

1 (L) 2 (N) PETSR N PE 3

L7

H L3

L1 L2 T

L6L5L4

B

L14
L14

L14
L14

L14

L8 L9 L10 L11

L13

L12

H
L7

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.
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LG Synchro48
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LG Synchro 49

ERFRISCHENDE LÖSUNG 
FÜR JEDE RAUMGRÖSSE.
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LG Synchro Ausstattungsmerkmale50

Luft

Unabhängiger Betrieb mit 4 Flügeln

Die Winkelregelung der Flügel stellt sowohl Benutzer zufrieden, die direkten Wind mögen, als auch 

solche, die eine indirekte Brise vorziehen, und reduziert zudem den kalten Luftzug (nur Geräte 

UT09~UT48).

Direkter 

Luftstrom

Indirekter 

Luftstrom

Betrieb 

mit allen Flügeln

Betrieb 

mit einzelnem Flügel Luftstromregelung
Winkelregelung 

eines einzelnen Flügels

Technologie-Highlight

Plasma Luftreinigungssystem (optional)

Das einzigartige, hoch effektive Luftreinigungssystem von LG filtert nicht nur mikroskopisch kleine 

Schmutzteilchen aus der Luft, sondern auch Pollen, Viren, Bakterien und Zigarettenrauch. Dieses 

Filtersystem hilft Ihnen perfekt, Symptome allergischer Krankheiten wie Asthma zu lindern. Mit einem 

Filter, der immer wieder verwendet werden kann und mit Wasser einfach zu reinigen ist, können 

Sie über Jahre von sauberer, frischer Luft profitieren. Dadurch, dass Sie den Filter nicht wechseln 

müssen, reduzieren Sie Ihre Betriebskosten spürbar.

Übrigens: Die Reinigungsfunktion des Plasmafilters kann auch genutzt werden, wenn die Kühl-/

Heizfunktion des Gerätes nicht aktiviert ist.

Ionisator katalysatorbeschichtetes Netz

Plasmaerzeugung

verschmutzte Luft

+4,8-KV-Entladung

gereinigte Luft

Staubteilchen

Entladung von Staubteilchen

Geruchs-
molekül
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LG Synchro Ausstattungsmerkmale 51

Flexibilität

Betriebssicherheit

Winterregelung

 Durch die eingebaute Winterregelung sind die Inverter Universal Geräte besonders gut für gewerbliche 

Zwecke ge eignet. Hierzu zählen Räume, die durch ihre hohe innere Wärmelast nicht nur im Sommer 

gekühlt werden müssen, sondern auch im Winter, wenn geheizt werden muss.

 Zum Beispiel:

• EDV-, Server- oder Technikräume

• Räume mit vielen Personen (Shops, Säle oder Besprechungsräume)

• Räume mit sehr hoher Sonneneinstrahlung oder starker Beleuchtung

Ein weiterer Vorteil ist die geringe Geräuschentwick lung, die bei kühleren Außentemperaturen (z. B. 

nachts) durch Absenken der Lüfterdrehzahl erreicht wird.

Leitungslängen

Mit dem Synchro Klimasystem von LG ist es 

möglich, Leitungslängen von bis zu 110 m bei 

einem Höhenunterschied von bis zu 30 m zu 

realisieren. 

Automatische Umschaltung

Bei Geräten mit Wärmepumpenfunktion schaltet 

das Klimagerät abhängig von der festgesetzten 

Temperatur automatisch vom Kühl- in den Heiz -

modus. Die voreingestellte Temperatur beträgt 

18 °C und kann über die Fernbedienung geän dert 

werden (Kabelfernbedienung 18~30 °C, Infrarot-

Fernbedienung: 23~27 °C). Über den Reset-

Button wird die zuletzt festgelegte Temperatur 

eingestellt. 

Temp.

Innentemperatur.+2

+1

+0,5
Festgesetzte

Temperatur

Innenlüfter

Zyklus Kühlphase Heizphase Kühlphase

Kompressor An An An An AnAus Aus Aus Aus Aus Aus

Setting Low–Low StopSettingSettingSetting Setting Stop–Low–Low Low Stop

–0,5

–1

–2
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LG Synchro Außeneinheiten52

Anwendungsbeispiel: Synchro-System mit 

3er-Verteiler und einer Sammelleitung

MODELLE

Technische

Ausstattung

UU49W U3D, UU61W U3D

Auto Restart

Leistungsregelung

UU61W U3D

4.995,–

Kühlen: 17,6

Heizen: 18,0

UU49W U3D

4.590,–

Kühlen: 14,1

Heizen: 16,2

Modell-Set

Set-Preis

Leistung (kW)

AG

IG IGIG

FERN

IG

AG

IG

FERN

IG

V

AG

IG IG

FERN

IG

V V

IG: INNENGERÄT

AG: AUSSENGERÄT

V: VERTEILER

FERN: KABELFERNBEDIENUNG

Mögliche Kombination von Innengeräten
Installationsszenario

Duo

PMUB11A

KassetteHeizen

Leistung (kW)

Kabelfernbedienung*

Verteiler

Einfache Zentralfernbedienung*

Funktionsbedienteil*

Kühlen Kassette KassetteKanal Kanal KanalDecke & Boden Decke & Boden Decke & Boden

UT24 NPD *216,014,0UU49W U3D UT18 NQD *3 UT12 NRD *4UB24 NHD *2 UB18 NHD *3 –UV24 NBD *2 UV18 NBD *3 –

–17,015,0UU61W U3D UT18 NQD *3 UT12 NRD *4– UB18 NHD *3 ––

PVRCUSZO

UV18 NBD *3

PVRCUSZO

–

Trio

PMUB111A

PQCSB101SO

PQCSC101S0

Quadro

PMUB1111AAnwendbares 
Zubehör

AUSSEN -
GERÄTE

* Bei der Installation von Synchro-Kombinationen des Typs Decke und Boden muss die Kabelfernbedienung PVRCUSZO verwendet werden.

*  Im Falle von Synchro-Kombinationen des Typs Kassette oder Kanal kann nur eine der in den Innengeräten enthaltenen Kabelfernbedienungen verwendet werden.

** Im Synchro-Betrieb

– darf keine kabellose Fernbedienung verwendet werden;

– darf in den Innengeräten nur eine Kabelfernbedienung verwendet werden;

– dürfen nur die Zentralfernbedienung PQCSB101S0 und das Funktionsbedienteil PQCSC101S0 verwendet werden.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

Kombinationstabelle Synchro
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LG Synchro Spezialverteiler 53

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

PMUB1111A

415,–

PMUB111A

300,–

PMUB11A

160,–

Modell

Preis

2er-Verteiler

PMUB11A

3er-Verteiler

PMUB111A

4er-Verteiler

PMUB1111A

Zum Anschluss von 

2 Innengeräten 50:50

(Duo)

Zum Anschluss von 

3 Innengeräten 33:33:33

(Trio)

Zum Anschluss von 

4 Innengeräten 25:25:25:25

(Quadro)

Klimatechnik_Bro_RZ.indd   53 17.02.10   13:42



LG Synchro Außeneinheiten54

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

 Regelbereich Innengerät Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –7 bis 24 °C Kühlen: –5 bis 43 °C

Berechnung der Nachfüllmenge von Kältemittel R-410A
Der Rohrquerschnitt zwischen Außeneinheit und Verteiler entspricht den Anschlüssen der Außeneinheit.

Der Rohrquerschnitt zwischen Inneneinheit und Verteiler entspricht den Anschlüssen der Inneneinheit.

Synchro Nachfüllmenge

Duo (L1 – a) x B + (L2 + L3 – 20) x A

Trio (L1 – a) x B + (L2 + L3 + L4 – 20) x A

Quadro (L1 – a) x B + (L2 + L3 + L4 + L5 – 20) x A

L1 = Kernleitung, L2 bis L5 = Einzelleitungen

a: vorgefüllte Leitungslänge in Metern a B = g/m

UU48 30 70

A: Die kalk. Nachfüllmenge der Inneneinheit ist abhängig von dem Durchmesser der Kältemittelleitung der Inneneinheit.

Kältemittelleitung (flüssig) A = g/m

Ø 6,35 30

Ø 9,52 50

Achtung: Bei einem negativen Ergebnis darf kein Kältemittel nachgefüllt werden.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

AUSSENEINHEITEN UU49W U3D UU61W U3D

Kälteleistung 100 % (Regelbereich)1) kW 14,1 17,6

Heizleistung 100 % (Regelbereich)2) kW 16,2 18

Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) B/A A/B

EER/COP (Kühlen/Heizen) W/W 3,03/3,40 3,2/3,04

Luftvolumenstrom außen (maximal) m3/h 6.600 6.600

Schalldruckpegel außen (max.)3) dB (A) ± 3 55 55

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 400/3~ 400/3~

Elektrischer Anschluss Über die Außeneinheit Über die Außeneinheit

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x

Leistungsaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) W 4,60/4,70 5,50/5,30

Stromaufnahme 100 % (Kühlen/Heizen) A 4,98/5,23 5,91/5,79

Absicherung träge 16 16

Außeneinheit (H x B x T) 1.380 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330

Gewicht Außeneinheit kg 103 103

Kältemittel R410A R410A

Verdichter Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary

Einspritzung LEV in der Außeneinheit LEV in der Außeneinheit

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 5/8 (15,88 mm) 5/8 (15,88 mm)

Füllmenge bis 7,5 m g 3.600 3.600

Nachfüllmenge (pro Meter) g Siehe Tabelle Siehe Tabelle

Rohrlänge (maximal) m 80 80

Rohrlänge Verteiler/Inneneinheit (maximal) m 10 10

Höhenunterschied (maximal) m 30 30

Höhenunterschied innen/außen (maximal) m 1 1
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LG Synchro Außeneinheiten 55

Schaltbild

MODELLE: UU49W, UU61W

Zuleitung

L1/L2/L3/N/PE/400 V/50 Hz

Inneneinheit
A

Universal Serie

Inneneinheit
C

Universal Serie

Außeneinheit UU49W 400 V

1 (L) 2 (N) PE 31 (L) 2 (N) PE 3

Inneneinheit
B

Universal Serie

1 (L) 2 (N) PE 3

R S T N PE

Inneneinheit
D

Universal Serie

1 (L) 2 (N) PE 3

1 (L) 2 (N) PE 3

Außeneinheit Abmessungen in mm

MODELL UU49W U3D,
UU61W U3D

H 1.380

B 950

T 330

L1 400

L2 360

L3 1355

L4 165

L5 620

L6 165

L7 80

L7

H L3

L1 L2 T

L6L5L4

B

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.
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LG Synchro Kassettengeräte56

*Nicht im Preis enthalten: Fernbedienung PQWRHDFO 115,–, Plasmafilter 2.320,–.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

MODELLE

Technische

Ausstattung

Zubehör*

UT12 NRD, UT18 NQD, 
UT24 NPD

Autoswing

Jet Cool™

Plasmafilter*

Kondenswasserpumpe

Hot Start

Selbstdiagnose

Selbstreinigung

Auto Restart

Kindersicherung

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Wochentimer

Automatische Abtaufunktion

Kabelfernbedienung

Fernbedienung PQWRHDF0: 115,–

Plasmafilter: 230,–

UT24 NPD

2.391,–

Kühlen: 7,1

Heizen: 8,0

UT24 NPD: 2.081,–

PT-UQC: 310,–

UT18 NQD

1.810,–

Euroraster

Kühlen: 5,3

Heizen: 6,0

UT18 NQD: 1.500,–

PT-UQC: 310,–

UT12 NRD

1.556,–

Euroraster

Kühlen: 3,5

Heizen: 4,1

UT12 NRD: 1.246,–

PT-UQC: 310,–

Klima-Set

Set-Preis

Leistung (kW)

Inneneinheit

Blende

*
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LG Synchro Truhen-Deckengeräte/Kanalklimageräte 57

*Zubehör (nicht im Preis enthalten), Fernbedienung PQWRHDFO 115,–.

Bei Einsatz einer Infrarot-Fernbedienung dient die Kabelfernbedienung als Empfängereinheit und muss somit ebenfalls montiert werden.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

MODELLE

Technische

Ausstattung

Zubehör*

UV18 NBD, UV24 NBD

Jet Cool™

Hot Start

Selbstdiagnose

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Automatische Abtaufunktion

Infrarot-Fernbedienung

Kabelfernbedienung:

Wochentimer, Kindersicherung, 

Zwei-Sensor-Betrieb

MODELLE

Technische

Ausstattung

Zubehör*

UB18 NHD, UB24 NHD

ESP

Hot Start

Selbstdiagnose

Auto Restart

Kindersicherung

Sleep-Modus

Wochentimer

Automatische Abtaufunktion

Kabelfernbedienung

Zwei-Sensor-Betrieb

Möglichkeit der Gruppenschaltung

Infrarot-Fernbedienung

UV24 NBD

1.390,–

Kühlen: 7,0

Heizen: 7,7

UV18 NBD

1.030,–

Kühlen: 5,3

Heizen: 6,0

Modell

Preis

Leistung (kW)

UB24 NHD

1.700,–

Kühlen: 7,0

Heizen: 8,0

UB18 NHD

1.495,–

Kühlen: 5,3

Heizen: 6,0

Modell

Preis

Leistung (kW)

*
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LG Synchro Kassetten-, Truhen/Decken-, Kanalklimageräte58

INNENEINHEIT UT12 NRD UT18 NQD UT24 NPD

Euroraster Euroraster Euroraster

Blende PT-UQC PT-UQC PT-UMC

Kälteleistung1) kW 3,52 5,28 7,1

Heizleistung2) kW 4,07 5,95 8

Luftvolumenstrom innen (maximal) m3/h 570/480/420 780/720/660 1.020/900/780

Entfeuchtung l/h 1,2 2,4 2,1

Förderhöhe Tauwasserpumpe mm
700 

(von der Unterkante des Gerätes)

700 

(von der Unterkante des Gerätes)

700 

(von der Unterkante des Gerätes)

Abflussanschluss (AD/ID) mm 32/25 32/25 32/25

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 32/38 37/41 34/39

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~ 230/1~

Elektrischer Anschluss Über die Außeneinheit Über die Außeneinheit Über die Außeneinheit

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x 4x

Fernbedienung
Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige 

Zubehör: Infrarot-Fernbedienung, AC-Smart Zentralfernbedienung

Inneneinheit (H x B x T) mm 570 x 570 x 214 570 x 570 x 256 840 x 840 x 204

Blende (H x B x T) mm 700 x 700 x 30 700 x 700 x 30 950 x 950 x 25

Gewicht Inneneinheit kg 17 18 26

Kältemittel R410A R410A R410A

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 3/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 1/2 (12,7 mm) 5/8 (15,88 mm)

INNENEINHEIT UV18 NBD UV24 NBD

Kälteleistung1) kW 5,28 7

Heizleistung2) kW 5,95 7,7

Luftvolumenstrom innen (maximal) m3/h 810/720/660 900/810/270

Entfeuchtung l/h 2,3 3,2

Abflussanschluss (AD/ID) mm 20/16 20/16

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 37/43 39/45

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~

Elektrischer Anschluss Über die Außeneinheit Über die Außeneinheit

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x

Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung mit LCD Anzeige 

Zubehör: Kabelfernbedienung, AC-Smart Zentralfernbedienung

Inneneinheit (H x B x T) mm 615 x 1.200 x 205 615 x 1.200 x 205

Gewicht Inneneinheit kg 30 30

Kältemittel R410A R410A

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 3/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 1/2 (12,7 mm) 5/8 (15,88 mm)

INNENEINHEIT UB18 NHD UB24 NHD

Kälteleistung1) kW 5,28 7,1

Heizleistung2) kW 5,95 8

Luftvolumenstrom innen (maximal) m3/h 990/870/780 1.080/990/840

Externe Pressung 78,5 78,5

Entfeuchtung l/h 2 2,5

Abflussanschluss (AD/ID) mm 32/25 32/25

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 32/36 34/38

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~

Elektrischer Anschluss Über die Außeneinheit

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x

Fernbedienung
Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige, Zubehör: Infrarot-Fernbedienung (Anschluss einer Kabelfern-

bedienung als Empfängerteil notwendig), AC-Smart Zentralfernbedienung

Inneneinheit (H x B x T) mm 260 x 880 x 450 260 x 880 x 450

Gewicht Inneneinheit kg 35 35

Kältemittel R410A R410A

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 3/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 1/2 (12,7 mm) 5/8 (15,88 mm)

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.  *Nur anwendbar, wenn alle Inneneinheiten von gleicher Bauart sind.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.  *Nur anwendbar, wenn alle Inneneinheiten von gleicher Bauart sind.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.  *Nur anwendbar, wenn alle Inneneinheiten von gleicher Bauart sind.

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Sonstiges Zubehör: Dry contact (PQDSB) ohne automatische Wiedereinschaltungsfunktion bei Kanalklimageräten, Leistungserfassung PDI (PQNUD1S00), PI485-Schnittstelle (PMNFP14A0).

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.
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LG Synchro Kassetten-, Truhen/Decken-, Kanalklimageräte 59

H
B

T

L16

L6

L5

L7
L7 – L11

L9 L11

L13

L14 L15

L14
L14

L14
L14

L14

L1

L1

L5
L3

L2 T

L4

L5

L1
L2

Gewindestangen bei Deckenmontage

Inneneinheit Abmessungen in mm

MODELL UT12 NRD UT18 NQD UT24 NPD

H 700 700 950

B 700 700 950

T 214 256 204

L1 570 570 840

L2 450 450 572

L3 570 570 840

L4 521 521 658

L5 214 214 204

L6 120,4 120,4 196

L13 52 52 52

L14 160 160 150

L15 190,5 190,5 212

L16 30 30 25

MODELL UV18 NBD,
UV24 NBD

H 615

B 1.200

T 205

L1 1.076

L2 265

MODELL UB18 NHD,
UB24 NHD

H 260

B 880

T 450

L1 932

L2 355

L3 45,5

L4 30

L5 87

L6 750

L7 163

L8 61,5

L9 243

L10 212,3

L11 243

L12 110

L13 130

L14 52

L15 66

L16 81

L17 30

L18 158,5

L8 L9 L10 L11

L13

L12

H
L7

L1

L2

L3 L4

T

H

B

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.
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EIN SYSTEM. 
VIELE MÖGLICHKEITEN.
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LG Inverter Multi-System Ausstattungsmerkmale62

Schnell und komfortabel

Effizienz

Schnelle Kühl- und Heizleistung Komfortabel

Energieeffizienz der Topklasse

LG Inverter-Geräte arbeiten, bis der Raum die 

Solltemperatur erreicht hat, mit hoher Leistung 

und regeln danach die Kompressordrehzahl 

in Abhängigkeit von der Anforderung. Dadurch 

ist es möglich, die Solltemperatur 20 % schneller 

zu erreichen als mit konventionellen Klima geräten.

LG Inverter-Geräte arbeiten mit hoher Leistung, 

bis der Raum die voreingestellte Temperatur 

erreicht hat, und danach mit geringer Leistung, 

um die Raumtemperatur zu halten.

Durch die Inverter-Technik arbeiten LG In verter-Geräte extrem energieeffi zient. Dies spiegelt sich in 

den extrem guten EER- und COP-Werten wider.

Konventionell

Temp.

Zeit

50% des

Zeitbedarfs

konventioneller

Anlagen

Inverter

Eingestellte

Temperatur

■ Kühlen  
■ Heizen

C
O

P

MU3M19

4,4
4,8

MU3M21

4,0
4,3

MU3M25

4,0

4,6

MU3M27

4,1
4,6

MU3M30

3,8

4,6

Inverter

Konventionell

Eingestellte
Temperatur

An

Aus

Zeit

Innen-
temp.
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LG Inverter Multi-System Ausstattungsmerkmale 63

Simple Controller

AC-Smart

Einfache Zentralfernbedienung

Für die Steuerung von kleineren Systemen (bis zu 16 Einheiten) ist die einfache 

Zentralfernbedienung ausgerichtet. Durch Modulbauweise können weitere 

Kontrolleinheiten zugeschaltet werden.

PQCSA101S0

PJ485

PMNFP14A0

Die über PC gesteuerte Zentralfernbedienung verwaltet bis zu 2.048 Inneneinheiten.

Deluxe-Zentralfernbedienung

PI485

PMNFP14A0
AC-Smart

PMNFP14A0
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LG Inverter Multi-System Außeneinheiten64

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

MODELLE

Technische

Ausstattung

Zubehör

MU2M15 UL0, 
MU2M17 UL0, 
MU3M19 UEO, 
MU3M21 U40, 
MU4M25 U40, 
MU5M30 U40

Abtaumodus

Anlaufverzögerung

Selbstdiagnose

Soft Start

Auto Restart

Winterregelung

Inverter-Steuerung

Energieeffizienzklasse A/A

Leistungserfassung (PDI)

Interface zur Ansteuerung einer 
Zentralfernbedienung (PI485)

MU3M19 UE0

2.875,–

Kühlen: 5,3

Heizen: 6,0

1–3 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-Einzelverrohrung

MU2M17 UL0

2.445,–

Kühlen: 4,5

Heizen: 5,3

1–2 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-Einzelverrohrung

MU2M15 UL0

2.050,–

Kühlen: 4,1

Heizen: 4,7

1–2 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-Einzelverrohrung

Modell

Preis

Leistung (kW)

Modell

Preis

Leistung (kW)

MU3M21 U40

3.080,–

Kühlen: 6,15

Heizen: 7,03

1–3 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-Einzelverrohrung

MU4M25 U40

3.595,–

Kühlen: 7,3

Heizen: 8,8

1–4 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-Einzelverrohrung

MU5M30 U40

4.420,–

Kühlen: 8,8

Heizen: 10,1

1–4 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-Einzelverrohrung
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LG Inverter Multi-System Außeneinheiten, Verteilerboxen 65

MODELLE

Technische

Ausstattung

Zubehör

FM37AH UE0, FM41AH U33,
FM49AH U33, FM57AH U33

Abtaumodus

Anlaufverzögerung

Selbstdiagnose

Soft Start

Auto Restart

Winterregelung

Inverter-Steuerung

Energieeffizienzklasse A/A

Leistungserfassung (PDI)

Interface zur Ansteuerung einer 
Zentralfernbedienung (PI485)

FM41AH U33

6.221,–

Kühlen: 13,5

Heizen: 14,1

1–7 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-DX-Verrohrung über 

 Verteilerbox

FM37AH UE0

5.345,–

Kühlen: 9,7

Heizen: 11,1

1–6 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-DX-Verrohrung über 

Verteilerbox

Modell

Preis

Leistung (kW)

Modell

Preis

Leistung (kW)

FM49AH U33

6.914,–

Kühlen: 15,5

Heizen: 16,4

1–8 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-DX-Verrohrung über 

Verteilerbox

FM57AH U33

8.250,–

Kühlen: 16,7

Heizen: 17,8

1–9 anschließbare Inneneinheiten 

Multi-F-DX-Verrohrung über 

Verteilerbox

PMBD3630

680,–

Bis zu 3 Inneneinheiten

PMBD3620

580,–

Bis zu 2 Inneneinheiten

Modell

Preis

Modell

Preis

PMBD3640

845,–

Bis zu 4 Inneneinheiten

Für den Anschluss von 2 Verteilerboxen an die FM37AH wird der Verteiler PMBL3620 (220,– €) benötigt; für den Anschluss von 2 Verteilerboxen an FM41AH~FM57AH wird der 

Verteiler PMBL5620 (240,– €) benötigt. Bei dem Modell FM57 ist es möglich, bis zu 3 Verteilerboxen anzuschließen. Bei dieser Variante muss zusätzlich der Kältemittelverteiler 

PMBL1203F0 bestellt werden (300,– €).

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.
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LG Inverter Multi-System Außeneinheiten66

MODELL-SET-BEZEICHNUNG MU2M15 UL0 MU2M17 UL0 MU3M19 UE0 MU3M21 UE0 MU4M25 UE0 MU5M30 U40

Anschließbare Inneneinheiten Bis 2 Stück Bis 2 Stück Bis 3 Stück Bis 3 Stück Bis 4 Stück Bis 5 Stück

Nur Inneneinheiten für Inverter Multi gem. Kombinationstabellen

Kälteleistung 100 % (Regelbereich)1) kW 4,1 (1,35~4,69) 4,69 (1,35~5,13) 5,3 (1,35~6,33) 6,15 (1,85~7,33) 7,03 (1,85~8,5) 8,8 (1,85~10,55)

Heizleistung 100 % (Regelbereich)2) kW 4,7 (1,41~5,27) 5,27 (1,41~5,71) 6,3 (1,41~7,27) 7,03 (2,22~7,77) 8,44 (2,22~9,38)10,1 (2,22~12,1)

Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) A/A A/A A/A A/A A/A A/A

EER/COP1)+2) W/W 3,79/4,19 3,35/3,93 4,38/4,80 4,01/4,28 4,0/4,58 3,79/4,59

Maximale Nennkälteleistung der 

 angeschlossenen Inneneinheiten
kW 6,1 (Index 21) 7 (Index 24) 8,78 (Index 30) 9,67 (Index 33) 11,4 (Index 39) 14,07 (Index 48)

Luftmenge m3/h 1.690 1.690 3.180 3.180 3.180 3.600

Schalldruckpegel außen (max.)3) dB (A) ±3 50 50 52 52 52 53

Elektrischer Anschluss
230/1~ (an der 

Außeneinheit)

230/1~ (an der 

Außeneinheit)

230/1~ (an der 

Außeneinheit)

230/1~ (an der 

Außeneinheit)

230/1~ (an der 

Außeneinheit)

230/1~ (an der 

Außeneinheit)

Verbindungsleitung
4x 

(je Inneneinheit)

4x 

(je Inneneinheit)

4x 

(je Inneneinheit)

4x 

(je Inneneinheit)

4x 

(je Inneneinheit)

4x 

(je Inneneinheit)

Leistungsaufnahme Kühlen kW 1,08 (0,38~1,7) 1,4 (0,4~1,83) 1,21 (0,38~2,37) 1,53 (0,72~3,09) 1,76 (0,72~3,09) 2,32 (0,72~3,16)

Leistungsaufnahme Heizen kW 1,12 (0,45~1,8) 1,34 (0,39~1,73) 1,31 (0,45~2,48) 1,64 (0,88~3,1) 1,84 (0,88~3,1) 2,2 (0,88~3,87)

Stromaufnahme Kühlen A 1,6~7,6 1,6~8,04 1,7~10,3 3,1~13,4 3,1~13,4 3,1~13,7

Stromaufnahme Heizen A 1,7~8,2 1,7~7,51 2,0~10,8 3,8~13,5 3,8~13,5 3,8~16,8

Absicherung (träge) A 16 16 16 16 16 20

Außeneinheit (H x B x T) mm 545 x 770 x 288 545 x 770 x 288 808 x 870 x 320 808 x 870 x 320 808 x 870 x 320 834 x 950 x 330

Gewicht Außeneinheit kg 35 40 58 61 61 67

Kältekreislauf Jede Inneneinheit wird einzeln außen angeschlossen.

Einspritzung LEV für jedes Innengerät (in der Außeneinheit)

Verdichter
Inverter Scroll/

Rotary

Inverter Scroll/

Rotary

Inverter Scroll/

Rotary

Inverter Scroll/

Rotary

Inverter Scroll/

Rotary

Inverter Scroll/

Rotary

Füllmenge bis 7,5 m g 1.000 1.300 2.100 2.300 2.300 3.300

Nachfüllmenge (pro Meter) g/m Innengeräte 2,1 bis 3,5 kW: 20g/m; Innengeräte 5,3 kW: 30g/m

Rohrlänge innen/außen (maximal) m 20 20 25 25 25 25

Rohrlänge gesamt (maximal) m 30 30 50 50 70 75

Höhenunterschied innen/außen (maximal) m 15 15 15 15 15 15

Höhenunterschied innen/innen (maximal) m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 2x 1/4 (6,35 mm) 2x 1/4 (6,35 mm) 3x 1/4 (6,35 mm) 3x 1/4 (6,35 mm) 4x 1/4 (6,35 mm) 5x 1/4 (6,35 mm)

Anschlüsse Saugleitung4) Zoll 2x 3/8 (9,52 mm) 2x 3/8 (9,52 mm) 3x 3/8 (9,52 mm) 3x 3/8 (9,52 mm) 4x 3/8 (9,52 mm) 5x 3/8 (9,52 mm)

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %)

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

4) Die Rohrleitungen werden nach den Inneneinheiten ausgelegt und bei Bedarf an der Außeneinheit reduziert. 

 Einsatzgrenzen Außengerät Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Berechnung der Nachfüllmenge
MU2M15 UL0 und MU2M17 UL0 =((L1-7,5) x B) + ((L2-7,5) x B)

MU3M19 UE0 =((L1-7,5) x B) + ((L2-7,5) x B) + ((L3-7,5) x B)

MU4M25 U40 und MU5M30 U40 =((L1-7,5) x B) + ((L2-7,5) x B) + ((L3-7,5) x B) + ((l4-7,5) x B)

L1 bis L4 = Leitungslänge bis zur Inneneinheit

B = Nachfüllmenge pro Meter in Abhängigkeit von der Flüssigleitung

Kältemittelleitung (flüssig) B = g/m

Ø 6,35 20

Ø 9,52 30

*** Achtung: Bei einem negativen Ergebnis darf kein Kältemittel nachgefüllt werden.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.
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Außeneinheit Abmessungen in mm

MODELL MU2M15 UL0,
MU2M17 UL0

MU3M19 UE0,
MU3M21 U40,
MU4M25 U40

MU5M30 U40

H 544 808 832

B 770 870 950

T 288 320 330

L1 353 360 400

L2 32 20 35

L3 530 783 809

L4 15 25 23

L5 558 546 165

L6 106 164 620

L7 106 160 165

L8 54 55
Anschlüsse 

innenliegend

L9 77 80
Anschlüsse 

innenliegend

L10 60 60
Anschlüsse 

innenliegend

B 

T L1

L2

L10
L10
L10
L10
L10
L10
L9

L8L7L5L6
L4

L3H

Außeneinheit MU4M25

Inneneinheit B

1 (L) 2 (N) PE 3

B

3 (L) 4 (N) PE 5 (B)

Inneneinheit A

1 (L) 2 (N) PE 3

Zuleitung

L/N/PE/230 V/50 Hz

A

3 (L) 4 (N) PE 5 (A)

1 (L) 2 (N) PE

Inneneinheit D

1 (L) 2 (N) PE 3

D

3 (L) 4 (N) PE 5 (D)

Inneneinheit C

1 (L) 2 (N) PE 3

C

3 (L) 4 (N) PE 5 (C)

Inneneinheit B

1 (L) 2 (N) PE 3

Inneneinheit A

1 (L) 2 (N) PE 3

Zuleitung

L/N/PE/230 V/50 Hz

B

Außeneinheit 
MU2M15/MU2M17

3 (L) 4 (N) PE 5 (B)

A

3 (L) 4 (N) PE 5 (A)

1 (L) 2 (N) PE

Inneneinheit B

1 (L) 2 (N) PE 3

Inneneinheit C

1 (L) 2 (N) PE 3

Inneneinheit A

1 (L) 2 (N) PE 3

Zuleitung

L/N/PE/230 V/50 Hz

B

Außeneinheit MU3M19

3 (L) 4 (N) PE 5 (B)

CA

3 (L) 4 (N) PE 5 (A)

1 (L) 2 (N) PE

3 (L) 4 (N) PE 5 (C)

Schaltbild

AUSSENEINHEIT: MU2M15 UL0, MU2M17 UL0, MU3M19 UE0, 
MU3M21 U40, MU4M25 U40, MU5M30 U40

INNENEINHEIT: CS, MA, CC, MT, MV

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.

Inneneinheit E

1 (L) 2 (N) PE 3

E

3 (L) 4 (N) PE 5 (E)

nur MU5M30
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MODELL-SET-BEZEICHNUNG FM37AH UE0 FM41AH U33 FM49AH U33 FM57AH U33

Anschließbare Inneneinheiten Bis 6 Stück Bis 7 Stück Bis 8 Stück Bis 9 Stück

Nur Inneneinheiten für Inverter Multi gem. Kombinationstabellen

Kälteleistung 100 % (Regelbereich)1) kW 9,67 (6,33~10,8) 13,5 (2,8~14,1) 15,5 (3,3~17,0) 16,7 (4,0~18,52)

Heizleistung 100 % (Regelbereich)2) kW 11,1 (6,68~12,3) 14,1 (3,2~15,2) 16,4 (3,7~17,29) 17,87 (4,5~18,75)

Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) A/A AA A/A AA

EER/COP1)+2) W/W 3,22/3,64 3,38/3,62 3,37/3,69 3,41/3,93

Anschließbare Nennkälteleistung der 

 angeschlossenen Inneneinheiten
kW 4,68~13,47 (Index 46) 4,7~15,83 (Index 54) 5,6~18,15 (Index 62) 6,75~21,4 (Index 73)

Luftmenge m3/h 3.840 7.200 7.200 7.200

Schalldruckpegel außen (max.)3) dB (A) ±3 51 58 58 59

Elektrischer Anschluss
400/3~

(an der Außeneinheit)

400/3~

(an der Außeneinheit)

400/3~

(an der Außeneinheit)

400/3~

(an der Außeneinheit)

Verbindungsleitung 4x 1,5 je Inneneinheit - Box und 4x 1,5 je Box - Außeneinheit

Leistungsaufnahme Kühlen kW 3,0 (1,8~3,45) 4,0 (0,8~4,9) 4,6 (0,94~5,4) 4,91 (1,0~5,7)

Leistungsaufnahme Heizen kW 3,05 (1,83~3,51) 3,9 (0,89~5,1) 4,45 (1,13~5,2) 4,55 (1,49~5,65)

Stromaufnahme Kühlen A 3,4~6,0 1,5~8,1 1,8~8,4 2,3~9,1

Stromaufnahme Heizen A 3,5~6,1 1,7~8,0 2,1~8,3 2,5~8,7

Absicherung (träge) A 16 16 16 16

Außeneinheit (H x B x T) mm 1.038 x 870 x 320 1.380 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330

Gewicht Außeneinheit kg 80 108 108 108

Kältekreislauf
Jede Inneneinheit wird einzeln an einer Verteilerbox angeschlossen, die Verteilerbox(en) 

wird (werden) an der Außeneinheit angeschlossen.

Einspritzung LEV für jedes Innengerät (in der Verteilerbox)

Verdichter Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary Inverter Scroll/Rotary

Füllmenge bis 7,5 m g 2.800 4.800 4.800 4.800

Nachfüllmenge R410A g/m

Sammelleitung: 50g/m; Innengeräte 2,1 bis 3,5 kW: 20g/m; Innengeräte 5,3 kW: 30g/m, 

jeweils Länge Flüssigkeitsleitung abzgl. 5 m pro nicht angeschlossenem, aber möglichem Gerät 100 g 

als Korrekturfaktor abziehen.

Rohrlänge Innen-Box (maximal) m 20 (Summe 60) 15 (Summe 70) 15 (Summe 80) 15 (Summe 90)

Rohrlänge geamt (maximal) m 40 55 55 55

Rohrnetz gesamt (maximal) m 100 125 135 145

Höhenunterschied innen/außen (maximal) m 30 30 30 30

Höhenunterschied innen/innen (maximal) m 15 15 15 15

Höhenunterschied Box-Box (maximal) 15 15 15 15

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 13/8 (9,52 mm)

Anschlüsse Saugleitung4) Zoll 5/8 (15,88 mm) 3/4 (19,05 mm) 3/4 (19,05 mm) 3/4 (19,05 mm)

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 10 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

 Die gesamten Leistungsdaten wurden bei maximaler Innengeräteleistung ermittelt.

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

4) Die Rohrleitungsquerschnitte gelten auch bei Anschluss von 2 Verteilerboxen.

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.
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L7

H L3

L1 L2 T

L6L5L4

B

Die Außeneinheiten müssen immer über die Verteilerboxen mit den Inneneinheiten verbun den werden. Es können 1 oder 2 Verteilerboxen angeschlossen werden. 

Die FM57 kann mit bis zu 3 Verteilerboxen betrieben werden. Anwendungsbeispiel: Außeneinheit FM49AH mit 2 Verteilerboxen und 6 Inneneinheiten.

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.

Schaltbild

AUSSENEINHEIT: FM37AH, 
FM41AH, FM49AH, FM57AH
INNENEINHEIT: MS, MA, MC, 

MT, MV

Außeneinheit Abmessungen in mm

MODELL FM37AH UE0 FM41AH U33,
FM49AH U33,
FM57AH U33

H 1.060 1.380

B 970 950

T 320 330

L1 360 400

L2 340 360

L3 1.038 1355

L4 164 165

L5 546 620

L6 160 165

L7 80
Anschlüsse 

innenliegend

Inneneinheit B

1 (L) 2 (N) PE 3

Inneneinheit C

1 (L) 2 (N) PE 3

Inneneinheit A

1 (L) 2 (N) PE 3

B

Verteilerbox (A) PMBD3630

L N PE S

CA

L N PE S

L N PE S

L N PE S

Inneneinheit B

1 (L) 2 (N) PE 3

Inneneinheit C

1 (L) 2 (N) PE 3

Inneneinheit A

1 (L) 2 (N) PE 3

B

Verteilerbox (B) PMBD3630

L N PE S

CA

L N PE S

L N PE S

Außeneinheit 
FM37AH–FM57AH

1 (L) 2 (N) PE 3 (B)1 (L) 2 (N) PE 3 (A)

R S T N PE

L N PE S

Zuleitung

L/N/PE/400 V/50 Hz
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LG Inverter Multi-System Wandklimageräte Libero70

MODELLE

Technische

Ausstattung

CS07AQ NB0, 
CS09AQ NB0, 
CS12AQ NB0, 
CS18AQ NC0

4-Wege-Autoswing

Jet Cool™

Plasmafilter

Hot Start

Selbstdiagnose

Selbstreinigung

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Automatische Abtaufunktion

Infrarot-Fernbedienung 

MODELL-SET-BEZEICHNUNG CS07AQ NB0 CS09AQ NB0 CS12AQ NB0 CS18AQ NC0

Für Außeneinheit MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU3M19~FM57AH

Nennkälteleistung 100 %1) kW 2,05 2,64 3,52 5,28

Nennheizleistung 100 %2) kW 2,34 2,93 3,87 5,8

Luftmenge H/M/L m3/h 340/300/280 420/390/360 570/540/510 975/850/740

Entfeuchtung l/h 0,9 1,1 1,2 1,9

Abflussanschluss (ID) mm 16 16 16 16

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 25/31 27/33 31/39 28/37

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x 4x 4x

Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige, Zubehör: einfache Zentralfernbedienung, AC-Smart

Abmessungen mm 285 x 885 x 210 285 x 885 x 210 285 x 885 x 210 325 x 1.030 x 250

Gewicht Inneneinheit kg 11 11 11 17

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 1/2 (12,7 mm)

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

CS09AQ NB0

715,–

Kühlen: 2,6

Heizen: 3,6

CS07AQ NB0

630,–

Kühlen: 2,05

Heizen: 2,34

Modell

Preis

Leistung (kW)

CS18AQ NC0

1.060,–

Kühlen: 5,3

Heizen: 5,8

CS12AQ NB0

890,–

Kühlen: 3,5

Heizen: 4,6

Modell

Preis

Leistung (kW)

Klimatechnik_Bro_RZ.indd   70 17.02.10   13:43



LG Inverter Multi-System Wandklimageräte Hero 71

MODELL-SET-BEZEICHNUNG CS07AF NH0 CS09AF NH0 CS12AF NH0

Für Außeneinheit MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU2M15~FM57

Nennkälteleistung 100 %1) kW 2,05 2,64 3,52

Nennheizleistung 100 %2) kW 2,34 2,93 3,87

Luftmenge H/M/L m3/h 380/340/300 425/370/330 480/410/360

Entfeuchtung l/h 1,2 1,6 1,9

Abflussanschluss (ID) mm 16 16 16

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 26/31 29/34 31/38

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~ 230/1~

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x 4x

Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige, Zubehör: einfache Zentralfernbedienung, AC-Smart

Abmessungen mm 290 x 790 x 210 290 x 790 x 210 290 x 790 x 210

Gewicht Inneneinheit kg 8,5 8,5 8,5

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm)

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

 Sollte die Außeneinheit oberhalb der Inneneinheiten positioniert sein, ist alle 5 m Steigleitung ein Ölhebebogen zu setzen.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät  Heizen: –10 bis 24 °C Kühlen: –10 bis 43 °C

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

MODELLE

Technische

Ausstattung

CS07AF NH0, 
CS09AF NH0, 
CS12AF NH0

4-Wege-Autoswing

Jet Cool™

Plasmafilter

Hot Start

Selbstdiagnose

Selbstreinigung

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Automatische Abtaufunktion

Infrarot-Fernbedienung 

CS09AF NH0

600,–

Kühlen: 2,6

Heizen: 2,9

CS07AF NH0

520,–

Kühlen: 2,05

Heizen: 2,34

Modell

Preis

Leistung (kW)

CS12AF NH0

740,–

Kühlen: 3,5

Heizen: 3,9

Modell

Preis

Leistung (kW)
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LG Inverter Multi-System ART COOL Gallery72

MODELLE

Technische

Ausstattung

MA09AH1 NF1, 
MA12AH1 NF1

Jet Cool™

Plasmafilter

Hot Start

Selbstdiagnose

Selbstreinigung

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Infrarot-Fernbedienung

MA09AH1 NF1

915,–

Kühlen: 2,6

Heizen: 2,9

Modell

Preis

Leistung (kW)

MA12AH1 NF1

1.020,–

Kühlen: 3,5

Heizen: 3,9

GALLERY

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

Optional:

Bei Bedarf kann die Blende auch gegen eine 

andere aus getauscht werden. 

Preis Zusatzblende: 165,–

Gold Rot

Silber Silber hell
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LG Inverter Multi-System ART COOL Gallery 73

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

4) Die tatsächliche Leistung kann sich je nach Anschlussvariante verändern.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Die Rohrleitungen werden nach den Inneneinheiten ausgelegt und bei Bedarf an die Außeneinheit reduziert.

 *Diese Inneneinheiten können nur an die vorgesehenen Außeneinheiten angeschlossen werden.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

MODELL-SET-BEZEICHNUNG MA09AH1 NF1 MA12AH1 NF1

Ausführung ART COOL Gallery ART COOL Gallery

Blende Wechselrahmen Wechselrahmen

Für Außeneinheit* MU2M15~FM57 MU2M15~FM57

Nennkälteleistung4) kW 2,64 3,52

Nennheizleistung4) kW 2,93 3,87

Luftmenge H/M/L m3/h 460/350/260 530/440/330

Entfeuchtung l/h 1,2 1,4

Abflussanschluss (ID) mm 16 16

Schalldruckpegel (min./max.)3) dB (A) ± 3 27/38 32/44

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x

Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung mit LCD Anzeige, Zubehör: einfache Zentralfernbedienung, AC-Smart

Abmessungen (H x B x T) mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146

Gewicht Inneneinheit kg 15 15

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm)

Zubehör Blenden Silber, Silber hell, Rot, Gold Blenden Silber, Silber hell, Rot, Gold
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LG Inverter Multi-System ART COOL Energy74

MODELLE

Technische

Ausstattung

CC07AHR NE3, CC09AHR NE3,
CC12AHR NE3, CC18AHR N83

Jet Cool™

Plasmafilter

Hot Start

Selbstdiagnose

Selbstreinigung

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Infrarot-Fernbedienung

ENERGY

Optional:

Bei Bedarf kann die Blende 

auch gegen eine andere 

aus getauscht werden. 

Preis Zusatzblende: 165,–

Verspiegelt, 

Serienausstattung

Silbermetallic

Blaumetallic

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

CC09AHR NE3

830,–

Kühlen: 2,6

Heizen: 2,9

CC07AHR NE3

725,–

Kühlen: 2,1

Heizen: 2,3

Modell

Preis

Leistung (kW)

Modell

Preis

Leistung (kW)

CC12AHR NE3

1.030,–

Kühlen: 3,5

Heizen: 3,9

CC18AHR N83

1.165,–

Kühlen: 5,3

Heizen: 5,8
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LG Inverter Multi-System ART COOL Energy 75

MODELL-SET-BEZEICHNUNG CC07AHR NE3 CC09AHR NE3 CC12AHR NE3 CC18AH N83

Ausführung MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU3M19~FM57AH

Blende Verspiegelt Verspiegelt Verspiegelt Verspiegelt

Für Außeneinheit* MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU3M19~FM57AH

Nennkälteleistung 100 %4) kW 2,05 2,64 3,52 5,28

Nennheizleistung 100 %4) kW 2,34 2,93 3,87 5,8

Luftmenge H/M/L m3/h 340/300/280 420/390/360 570/540/510 975/850/740

Entfeuchtung l/h 0,9 1,1 1,2 1,9

Abflussanschluss (ID) mm 16 16 16 16

Schalldruckpegel innen (min./max.)3) dB (A) ± 3 25/31 27/33 31/39 28/37

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~

Verbindungsleitung innen–außen 4x 4x 4x 4x

Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige, Zubehör: einfache Zentralfernbedienung, AC-Smart

Abmessungen mm 285 x 885 x 210 285 x 885 x 210 285 x 885 x 210 325 x 1.030 x 250

Gewicht Inneneinheit kg 11 11 11 17

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 1/2 (12,7 mm)

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

4) Die tatsächliche Leistung kann sich je nach Anschlussvariante verändern.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Die Rohrleitungen werden nach den Inneneinheiten ausgelegt und bei Bedarf an die Außeneinheit reduziert.

 *Diese Inneneinheiten können nur an die vorgesehenen Außeneinheiten angeschlossen werden.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.
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*

LG Inverter Multi-System Kassettengeräte 4-Wege76

*

*Zubehör (nicht im Preis enthalten), Fernbedienung PQWRHDF0 115,–.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

MODELLE

Technische

Ausstattung

Zubehör

MT10AH NR0, 
MT12AH NR0,
MT18AH NQ0

4-Wege-Autoswing

Jet Cool™

Plasmafilter

Hot Start

Selbstdiagnose

Selbstreinigung

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Automatische Abtaufunktion

Infrarot-Fernbedienung 

MT18AH NQ0

1.550,–

4-Wege-Kassette

Kühlen: 5,3

Heizen: 5,8

MT18AH NQ0: 1.240,–

PT-UQC: 310,–

MT12AH NR0

1.340,–

4-Wege-Kassette

Kühlen: 3,5

Heizen: 3,9

MT12AH NR0: 1.030,–

PT-UQC: 310,–

MT10AH NR0

1.255,–

4-Wege-Kassette

Kühlen: 2,6

Heizen: 2,9

MT10AH NR0: 945,–

PT-UQC: 310,–

Modell

Preis

Leistung (kW)

Inneneinheit

Blende

MODELL-SET-BEZEICHNUNG MT10AH NR0 MT12AH NR0 MT18AH NQ0

Blende PT-UQC PT-UQC PT-UQC

Für Außeneinheit* MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU3M19~FM57AH

Nennkälteleistung 100 %4) kW 2,64 3,52 5,28

Nennheizleistung 100 %4) kW 2,93 3,87 5,8

Entfeuchtung l/h 1,1 1,2 2,4

Abflussanschluss (AD/ID) mm 32/25 32/25 32/25

Förderhöhe Tauwasserpumpe 700 mm von der Unterkante des Gerätes

Luftmenge H/M/L m3/h 510/450/390 570/480/390 780/720/600

Schalldruckpegel (min./max.)3) dB (A) ± 3 25/32 27/35 34/40

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~ 230/1~

Fernbedienung
Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige; Zubehör: IR-Fernbedienung, 

einfache Zentralfernbedienung, AC-Smart

Abmessungen (H x B x T) mm 570 x 570 x 214 570 x 570 x 214 570 x 570 x 256

Abmessungen Blende (H x B x T) mm 700 x 700 x 30 700 x 700 x 30 700 x 700 x 30

Gewicht Inneneinheit incl. Blende kg 17 17 18

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 1/4 (6,35 mm) 1/2 (12,7 mm)

Sonstiges Zubehör Dry Contact PQDSB Dry Contact PQDSB Dry Contact PQDSB
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LG Inverter Multi-System Kassettengeräte 1-Weg 77

*Zubehör (nicht im Preis enthalten), Fernbedienung PQWRHDF0 115,–.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

MODELL-SET-BEZEICHNUNG MT09AH NC1 MT11AH NC1

Blende PT-HCC PT-HCC

Für Außeneinheit* MU2M15~FM57 MU2M15~FM57

Nennkälteleistung 100 %4) kW 2,64 3,52

Nennheizleistung 100 %4) kW 2,93 3,87

Entfeuchtung l/h 1,1 1,3

Abflussanschluss (AD/ID) mm 32/25 32/25

Förderhöhe Tauwasserpumpe 700 mm von der Unterkante des Gerätes 700 mm von der Unterkante des Gerätes

Luftmenge H/M/L m3/h 510/450/390 570/480/420

Schalldruckpegel (min./max.)3) dB (A) ± 3 28/35 29/37

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~

Fernbedienung
Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige; Zubehör: IR-Fernbedienung, 

einfache Zentralfernbedienung, AC-Smart

Abmessungen (H x B x T) mm 180 x 860 x 390 180 x 860 x 390

Abmessungen Blende (H x B x T) mm 30 x 1.050 x 480 30 x 1.050 x 480

Gewicht Inneneinheit incl. Blende kg 26 26

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm)

Sonstiges Zubehör Dry Contact PQDSB Dry Contact PQDSB

MODELLE

Technische

Ausstattung

Zubehör

MT09AH NC1, 
MT11AH NC1

1-Weg-Autoswing

Jet Cool™

Plasmafilter

Hot Start

Selbstdiagnose

Selbstreinigung

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Automatische Abtaufunktion

Infrarot-Fernbedienung 

MT11AH NC1

1.265,–

1-Weg-Kassette

Kühlen: 3,5

Heizen: 3,9

MT11AH NC1: 955,–

PT-HCC: 310,–

MT09AH NC1

1.200,–

1-Weg-Kassette

Kühlen: 2,6

Heizen: 2,9

MT09AH NC1: 890,–

PT-HCC: 310,–

Modell

Preis

Leistung (kW)

Inneneinheit

Blende

*
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LG Inverter Multi-System Truhen-Deckengeräte78

MODELLE

Technische

Ausstattung

MV09AH NE0,
MV12AH NE0,
MV18AH NB0

4-Wege-Autoswing

Jet Cool™

Plasmafilter

Hot Start

Selbstdiagnose

Selbstreinigung

Auto Restart

Sleep-Modus

24-Stunden-Timer

Automatische Abtaufunktion

Infrarot-Fernbedienung 

MV18AH NB0

1.280,–

Kühlen: 5,3

Heizen: 5,8

MV12AH NE0

1.060,–

Kühlen: 3,5

Heizen: 3,9

MV09AH NE0

955,–

Kühlen: 2,6

Heizen: 2,9

Modell

Preis

Leistung (kW)

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

 Leitungslänge: 7,5 m (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35 %).

3) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

4) Die tatsächliche Leistung kann sich je nach Anschlussvariante verändern.

 Regelbereich Innengerät Heizen: 16 bis 30 °C Kühlen: 18 bis 30 °C

 Die Rohrleitungen werden nach den Inneneinheiten ausgelegt und bei Bedarf an die Außeneinheit reduziert.

 *Diese Inneneinheiten können nur an die vorgesehenen Außeneinheiten angeschlossen werden.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

MODELL-SET-BEZEICHNUNG MV09AH NE0 MV12AH NE0 MV18AH NB0

Für Außeneinheit* MU2M15~FM57 MU2M15~FM57 MU3M19~FM57AH

Nennkälteleistung 100 %4) kW 2,64 3,52 5,27

Nennheizleistung 100 %4) kW 2,93 3,87 5,8

Entfeuchtung l/h 1 1,2 2

Abflussanschluss (ID) mm 16 16 16

Luftmenge H/M/L m3/h 468/360/300 600/500/390 810/720/660

Schalldruckpegel (min./max.)3) dB (A) ± 3 28/36 31/40 37/43

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1~ 230/1~ 230/1~

Fernbedienung  IR-Fernbedienung, Zubehör: einfache Zentralfernbedienung, AC-Smart

Abmessungen (H x B x T) mm 490 x 900 x 200 490 x 900 x 200 615 x 1.200 x 205

Gewicht Inneneinheit kg 12 12 30

Anschlüsse Einspritzleitung Zoll 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm) 1/4 (6,35 mm)

Anschlüsse Saugleitung Zoll 3/8 (9,52 mm) 3/8 (9,52 mm) 1/2 (12,7 mm)

Sonstiges Zubehör Dry Contact (PQDSB) Dry Contact (PQDSB) Dry Contact (PQDSB)
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LG Inverter Multi-System Inneneinheiten 79

B

H

T

B

Seitlicher Austritt

T

H

H

B

T

Inneneinheit Abmessungen in mm

MODELL MV09AH NE0,
MV12AH NE0

MV18AH NB0

H 490 615

B 900 1.200

T 200 205

L1 820 1.076

L2 235 265

MODELL CC07AHR NE3,
CC09AHR NE3,
CC12AHR NE3

CC18AHR N83

H 285 325

B 885 1.030

T 210 250

MODELL MA09AH1 NF1*,
MA12AH1 NF1

H 600

B 600

T 146

MODELL CS07AQ,
CS09AQ,
CS12AQ

CS18AQ CS07AF,
CS09AF,
CS12AF

H 285 325 290

B 885 1.030 790

T 210 250 210

L1
L2

Gewindestangen bei DeckenmontageGewindestangen bei Deckenmontage

T

H

B

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.

Montageplatte

Montageplatte
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LG Inverter Multi-System Inneneinheiten80

Inneneinheit Abmessungen in mm

H
B

T

L1

L2

L3 L4

L 8 L9

L 7

L10

L6

L5

L5

L3

L1

L
6

L
2

L
4

B

H

L
13

L8

L11

L10

L
9

L
12

MODELL MT10AH NR0,
MT12AH NR0

MT18AH NQ0

H 700 700

B 700 700

T 214 256

L1 570 570

L2 450 450

L3 570 570

L4 521 521

L5 214 256

L6 30 30

L7 52 52

L8 160 160

L9 190,5 190,5

L10 30 30

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.

MODELL MT09AH NC1,
MT11AH NC1

H 480

B 1.050

T 180

L1 860

L2 390

L3 892

L4 328

L5 1.000

L6 430

L7 92

L8 154

L9 116

L10 194

L11 123

L12 37

L13 30

T

L
7
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LG Inverter Multi-System 81

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 MU2M15 UL0 MU2M17 UL0

07 (2,1 kW) – 2,1 2,1

09 (2,6 kW) – 2,6 2,6

12 (3,5 kW) – 3,5 3,5

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 4,1 4,1

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 4,1 4,5

07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 4,1 4,5

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 4,1 4,5

09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 4,1 4,5

12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – 4,5

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 MU3M19 UE0 MU3M21 U40

07 (2,1 kW) – – 2,1 2,1

09 (2,6 kW) – – 2,6 2,6

12 (3,5 kW) – – 3,5 3,5

18 (5,3 kW) – – 5,3 5,3

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) – 4,1 4,1

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) – 4,7 4,7

07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) – 5,3 5,3

07 (2,1 kW) 18 (5,3 kW) – 5,3 5,3

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – 5,3 5,3

09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – 5,3 6,1

09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) – 5,3 6,1

12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – 5,3 6,1

12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) – 5,3 6,1

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 5,3 6,1

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 5,3 6,1

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,1

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 5,3 6,1

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,1

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 5,3 6,1

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,1

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 18 (5,3 kW) – 6,1

07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – 6,1

09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – 6,1

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.
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LG Inverter Multi-System Kombinationsmöglichkeiten82

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 INNENGERÄT 4 INNENGERÄT 5 MU4M25 U40 MU5M30 U40

07 (2,1 kW) – – – – 2,1 2,1

09 (2,6 kW) – – – – 2,6 2,6

12 (3,5 kW) – – – – 3,5 3,5

18 (5,3 kW) – – – – 5,3 5,3

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) – – – 4,1 4,1

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) – – – 4,7 4,7

07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) – – – 5,6 5,6

07 (2,1 kW) 18 (5,3 kW) – – – 7,0 7,3

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – – – 5,3 5,3

09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – – – 6,2 6,2

09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) – – – 7,0 7,9

12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – – – 7,0 7,0

12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) – – – 7,0 8,8

18 (5,3 kW) 18 (5,3 kW) – – – 7,2 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) – – 6,2 6,2

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) – – 6,7 6,7

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) – – 7,3 7,6

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 18 (5,3 kW) – – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – – 7,3 7,3

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – – 7,3 8,2

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) – – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) – – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 18 (5,3 kW) 18 (5,3 kW) – – – 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – – 7,3 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – – 7,3 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) – – 7,3 8,8

09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) – – 7,3 8,8

09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) 18 (5,3 kW) – – – 8,8

12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – – 7,3 8,8

12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) – – – 8,8

12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) 18 (5,3 kW) – – – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) – 7,3 8,2

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 18 (5,3 kW) – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) – – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) – – 8,8

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – 7,3 8,8

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) – – 8,8

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – – 8,8

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) – – 8,8

07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – – 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,60kW) – 7,3 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – 7,3 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) – – 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – – 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 18 (5,3 kW) – – 8,8

09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – – 8,8

12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) – – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 18 (5,3 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 18 (5,3 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – 8,8

07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) – 8,8

09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) – 8,8
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LG Inverter Multi-System Kombinationsmöglichkeiten 83

Die Gesamtkälteleistung gibt nicht den Regelbereich des Verdichters an. Auch bei Betrieb von nur einer Inneneinheit wird die Kälteleistung angepasst.

Der Index bezieht sich auf die Summe aller Kennziffern der Inneneinheiten. 2,1 kW = 0,7; 2,6 kW = 09; 3,5 kW = 12; 5,3 kW = 18.

   

 = unzulässige Leistungskombination. Betrieb nicht möglich – Fehlermeldung.

Weitere Daten entnehmen Sie bitte den Handbüchern.

Maximale Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten

6 7 8 9

Nennkälteleistung aller 

angeschl. Inneneinheiten
FM37AH FM41AH FM49AH FM57AH

Index kW Gesamtkälteleistung (kW)

16 4,69 4,7 – – –

18 5,27 5,3 5,3 – –

19 5,56 5,6 5,6 – –

21 6,15 6,2 6,2 6,2 –

23 6,74 6,7 6,7 6,7 6,7

26 7,61 7,6 7,6 7,6 7,6

28 8,20 8,2 8,2 8,2 8,2

30 8,78 8,8 8,8 8,8 8,8

33 9,66 9,2 9,7 9,7 9,7

37 10,83 9,9 10,8 10,8 10,8

40 11,71 10,3 11,7 11,7 11,7

42 12,30 10,4 12,3 12,3 12,3

44 12,88 10,6 12,8 12,9 12,9

46 13,47 10,6 13,0 13,5 13,5

48 14,06 – 13,2 14,1 14,1

50 14,64 – 13,3 14,5 14,0

52 15,23 – 13,4 14,7 14,7

54 15,81 – 13,5 15,0 15,2

55 16,11 – – 15,0 15,5

57 16,69 – – 15,1 15,9

60 17,57 – – 15,4 16,1

62 18,16 – – 15,5 16,3

63 18,45 – – – 16,4

65 19,03 – – – 16,6

68 19,91 – – – 16,8

70 20,50 – – – 16,8

73 21,40 – – – 16,8

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden. 

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.
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LG Kompaktklimageräte 85

SCHNELL INSTALLIERT –
KOMFORTABEL  KLIMATISIERT.
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LG Kompaktklimageräte86

MODELLE

Technische

Ausstattung

W07AC SG2, W09AH SC2,
W12AH SC2

Herausnehmbar

Auto Restart

Frischluftklappe

Wärmepumpe bei W09AH/W12AH

W12AH SC2

1.145,–

Kühlen: 3,3

Heizen: 3,0

W07AC SG2

856,–

Kühlen: 2,1

Modell

Preis

Leistung (kW)

Modell

Preis

Leistung (kW)

W09AH SC2

987,–

Kühlen: 2,6

Heizen: 2,3

Autoswing

Mit konstantem und leisem Schwenken leiten 

die Luftleitlamellen in der Autoswing Funktion 

kühle Luft in jeden Winkel des Raumes.

4-Wege-Ablenkung

Der Luftstrom kann vertikal oder horizontal 

eingestellt werden, abhängig von den Raumver-

hältnissen. Somit kann eine optimale Luftzirku-

lation erreicht werden.

Einfache Entnahme des Luftfilters

Unabhängig von der Höhe der Installation lässt sich der Luftfilter dank der umkehrbaren Gitteröffnung 

bequem entnehmen.

Ausziehbares Gehäuse

Die Kompaktklimageräte von LG sind dank ihrer 

ausziehbaren Gehäuse sehr montage- und 

wartungsfreundlich.

Hohe Installation Tiefe Installation
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LG Kompaktklimageräte Thermostatsteuerung, Abmessungen 87

MODELL-SET-BEZEICHNUNG W07AC SG2 W09AH SC2 W12AH SC2

Leistung Kühlen/Heizen kW 2,05/- 2,64/2,35 3,37/3,08

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen C/- C/D E/D

EER/COP W/W 2,63/- 2,61/2,61 2,40/2,61

Luftvolumenstrom innen (maximal) m3/h 348 390 474

Luftvolumenstrom außen (maximal) m3/h 708 720 900

Entfeuchtung l/h 0,6 0,7 1,3

Tauwasserabführung Verdunstung über Schleuderring, separater Kondensatanschluss vorgesehen

Schalldruckpegel innen (maximal)2) dB (A) ± 3 46 48 49

Schalldruckpegel außen (maximal)2) dB (A) ± 3 52 54 55

Anschlussspannung 50 Hz V/Ph 230/1 230/1 230/1

Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen W 780/- 1.010/900 1.420/1.180

Stromaufnahme Kühlen/Heizen A 3,4/- 4,6/4,1 6,4/5,3

Absicherung träge A 10 10 16

Steuerung Thermostat und drei Lüfterstufen Thermostat und drei Lüfterstufen Thermostat und drei Lüfterstufen

Abmessungen (H x B x T) mm 353 x 469 x 525 380 x 600 x 567 380 x 600 x 567

Gewicht kg 31 39 41

Wandstärke maximal (Mauerwerk) mm Keine Daten Keine Daten Keine Daten

Kältemittel R410A R410A R410A

Verdichter Rollkolben Rollkolben Rollkolben

Expansionsorgan Kapillarrohr Kapillarrohr Kapillarrohr

Füllmenge R-410A g 350 520 750

Messbedingungen
1) Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK Außentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

2) Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

 Regelbereich Innengerät Kühlen: 18 bis 30 °C

 Einsatzgrenzen Außengerät Kühlen: 19 bis 43 °C

Die angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise in Euro. Gültig ab Februar 2010 bis auf Widerruf, zzgl. der gesetzlichen MwSt., inkl. Kartonverpackung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung gemäß den technischen Herstellerkatalogen. Es gelten unsere AGB.

Alle Angaben sind Werksangaben. Alle technischen Daten sind unter Vorbehalt und können kurzfristig durch den Hersteller geändert werden.

Aktuelle Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkthandbüchern.

o

B

H

T B

L1

H

Abmessungen in mm

MODELL W07AC SG2* W09AH SC2**,
W12AH SC2**

H 353 380

B 469 600

T 525 567

L1 207 260

T

L1

Abb. 1

Abb. 2

Schematische Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu. *Siehe Abb. 1. **Siehe Abb. 2.
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LG Standklimageräte 89

PERFEKT AUFGESTELLT FÜR 
HOHE ANSPRÜCHE.

*

*Auf Anfrage.
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90 LG Preisliste 2010

SINGLE INVERTER SET-PREISE
Set-Modelle Kälteleistung Heizleistung Set-Preis Bemerkung Seite

ART COOL Maestro, Inverter mit Wärmepumpe

S09AQ SB0 2,6 3,2 2.075,00 € Super-Inverter 08

S12AQ SB0 3,5 4,0 2.350,00 € Super-Inverter 08

ART COOL Gallery, Inverter mit Wärmepumpe und Wechselrahmen

A09AW1 SF2 2,7 3,5 2.080,00 € Wechselrahmen 10

A12AW1 SF2 3,5 4,2 2.350,00 € Wechselrahmen 10

ART COOL Energy, Inverter mit Wärmepumpe

CC09AWR SE3 2,6 3,6 2.055,00 € 12

CC12AWR SE3 3,5 4,6 2.320,00 € 12

CC18AWR S83 5,3 6,1 2.775,00 € 12

CC24AWR S83 7,0 8,4 3.200,00 € 12

Wandklimageräte Libero, Inverter mit Wärmepumpe

CS09AQ SB0 2,6 3,2 1.905,00 € Super-Inverter 20

CS12AQ SB0 3,5 4,0 2.140,00 € Super-Inverter 20

CS18AQ SC0 5,2 6,3 2.760,00 € Super-Inverter 20

CS24AQ SC0 7,03 8,44 3.155,00 € Super-Inverter 20

Wandklimageräte Hero/Neo Plasma, Inverter mit Wärmepumpe

CS09AF SH0 2,6 3,7 1.420,00 € Super-Inverter 22

CS12AF SH0 3,5 4,6 1.680,00 € Super-Inverter 22

S18AW S53 5,3 6,1 2.500,00 € 22

S24AW S53 7,0 8,4 3.095,00 € 22

Wandklimageräte AM, Non Inverter

K12AH SE0 3,5 4.0 1.490,00 € 24

K18AH SE0 5,3 5,8 1.850,00 € 24

UNIVERSAL-MODELLE, SET-PREISE
Set-Modelle Kälteleistung Heizleistung Set-Preis Bemerkung Seite

4-Wege-Deckenkassette, Inverter mit Wärmepumpe, 230 V 1~

UT09 Inverter 2,5 3,0 2.675,00 € Euroraster 32

UT12 Inverter 3,5 4,0 3.051,00 € Euroraster 32

UT18 Inverter 5,3 5,9 3.715,00 € Euroraster 32

UT24 Inverter 7,1 8,0 4.966,00 € 32

4-Wege-Deckenkassette, Inverter mit Wärmepumpe, 400 V 3~

UT37 Inverter 10,0 11,0 6.417,00 € 32

UT49 Inverter 13,7 16,0 8.270,00 € 32

Truhen-Deckengeräte, Inverter mit Wärmepumpe

UV12 Inverter 3,5 4,0 2.350,00 € 37

UV18 Inverter 5,3 5,9 2.935,00 € 37

UV24 Inverter 7,0 7,7 3.965,00 € 37

Deckengeräte, Inverter mit Wärmepumpe, 400 V 3~

UV37 Inverter 9,5 10,5 5.765,00 € 40

UV49 Inverter 13,3 16,0 7.320,00 € 40

UV61 Inverter 14,3 17,0 8.035,00 € 40

Kanalklimageräte, Inverter mit Wärmepumpe, 230 V 1~

UB18 Inverter 5,3 5,9 3.400,00 €  43

UB24 Inverter 7,0 8,0 4.275,00 € 43

Kanalklimageräte, Inverter mit Wärmepumpe, 400 V 3~

UB37 Inverter 10,0 11,2 5.225,00 € 43

UB49 Inverter 14,0 16,5 7.040,00 € 43

UB61 Inverter 14,8 17,0 7.830,00 €  43

SYNCHRO, EINZELPREISE
Modelle Kälteleistung Heizleistung Preis Bemerkung Seite

Außeneinheiten, Synchro mit Wärmepumpe

UU49W U3D 14,1 16,2 4.590,00 € 52

UU61W U3D 17,6 18,0 4.995,00 € 52

Inneneinheiten, 4-Wege-Deckenkassetten

UT12 NRD  3,5 4,1 1.556,00 € Euroraster 56

UT18 NQD  5,3 6,0 1.810,00 € Euroraster 56

UT24 NPD 7,1 8,0 2.391,00 € 56

Inneneinheiten, Truhen-Deckengeräte

UV18 NBD 5,3 6,0 1.030,00 € 57

UV24 NBD 7,0 7,7 1.390,00 € 57

Inneneinheiten, Kanalklimageräte

UB18 NHD 5,3 6,0 1.495,00 €  57

UB24 NHD 7,0 8,0 1.700,00 € 57

Stand 02/2010. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Vorherige Katalogversionen verlieren ihre Gültigkeit.
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INVERTER MULTI, EINZELPREISE

Modelle Kälteleistung Heizleistung Preis Bemerkung Seite

Inverter Multi, Außeneinheiten mit Wärmepumpe, 230 V 1~

MU2M15 UL0 4,1 4,7 2.050,00 € Einzelverrohrung 64

MU2M17 UL0 4,5 5,3 2.445,00 € Einzelverrohrung 64

MU3M19 UE0 5,3 6,0 2.875,00 € Einzelverrohrung 64

MU3M21 U40 6,15 7,03 3.080,00 € Einzelverrohrung 64

MU4M25 U40 7,3 8,8 3.595,00 € Einzelverrohrung 64

MU5M30 U40 8,8 10,1 4.420,00 € Einzelverrohrung 64

Inverter Multi, Außeneinheiten mit Wärmepumpe, 400 V 3~

FM37AH UE0 9,7 11,1 5.345,00 € Verteilerbox 65

FM41AH U33 13,5 14,1 6.221,00 € Verteilerbox 65

FM49AH U33 15,5 16,4 6.914,00 € Verteilerbox 65

FM57AH U33 16,7 17,8 8.250,00 € Verteilerbox 65

Inverter-Multi, Verteilerboxen

PMBD3620 580,00 € Für 2 Inneneinheiten 65

PMBD3630 680,00 € Für 3 Inneneinheiten 65

PMBD3640 845,00 € Für 4 Inneneinheiten 65

Inverter Multi, Wandgeräte Libero

CS07AQ NB0 2,05 2,34 630,00 € 70

CS09AQ NB0 2,6 3,6 715,00 € 70

CS12AQ NB0 3,5 4,6 890,00 € 70

CS18AQ NC0 5,3 5,8 1.060,00 € 70

Inverter Multi, Wandgeräte Hero

CS07AF NH0 2,05 2,34 520,00 € 71

CS09AF NH0 2,6 2,9 600,00 € 71

CS12AF NH0 3,5 3,9 740,00 € 71

Inverter Multi, ART COOL Gallery

MA09AH1 NF1 2,6 2,9 915,00 € Wechselrahmen 72

MA12AH1 NF1 3,5 3,9 1.020,00 € Wechselrahmen 72

Andere Frontblenden 165,00 € 72

Inverter Multi, ART COOL Energy

CC07AHR NE1 2,1 2,3 725,00 € 74

CC09AHR NE1 2,6 2,9 830,00 € 74

CC12AHR NE1 3,5 3,9 1.030,00 € 74

CC18AHR N81 5,3 5,8 1.165,00 € 74

Andere Frontblenden 165,00 € 74

Inverter Multi, 4-Wege-Deckenkassettengeräte

MT10AH NR0 2,6 2,9 1.255,00 € Euroraster 76

MT12AH NR0 3,5 3,9 1.340,00 € Euroraster 76

MT18AH NQ0 5,3 5,8 1.550,00 € Euroraster 76

Inverter Multi, 1-Wege-Deckenkassettengeräte

MT09AH NC1 2,6 2,9 1.200,00 € 76

MT11AH NC1 3,5 3,9 1.265,00 € 76

Inverter Multi, Truhen-Deckengeräte

MV09AH NE0 2,6 2,9 955,00 € 77

MV12AH NE0 3,5 3,9 1.060,00 € 77

MV18AH NB0 5,3 5,8 1.280,00 € 77

WEITERE EINZEL- UND SET-MODELLE SOWIE ZUBEHÖRPREISE

Modelle Kälteleistung Heizleistung Preis Bemerkung Seite

Kompaktklimageräte

W07AC SC2 2,1 –  856,00 € 86

W09AH SC2 2,6 2,3  987,00 € 86

W12AH SC2 3,3 3,0  1.145,00 € 86
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VERTEILER UND ZUBEHÖR

Modelle Beschreibung Preis Seite

ART COOL Blenden

PSAPFCG11 Gallery Gold 165,00 € 10 + 72

PSAPFCE11 Gallery Rot 165,00 € 10 + 72

PSAPFCV11 Gallery Silber 165,00 € 10 + 72

PSAPFCH11 Gallery Silber hell 165,00 € 10 + 72

PSAPECB10 Energy (07~12) Blaumetallic 165,00 € 12 + 74

PSAPECV10 Energy (07~12) Silbermetallic 165,00 € 12 + 74

PSAPECR10 Mirror (07~12, Serie) 165,00 € 12 + 74

PSAP8CB10 Energy (18/24) Blaumetallic 165,00 € 12 + 74

PSAP8CV10 Energy (18/24) Silbermetallic 165,00 € 12 + 74

PSAP8CR10 Energy (18/24, Serie) 165,00 € 12 + 74

Verteiler

PMUB11A 2-fach-Verteiler Synchro 160,00 € 53

PMUB111A 3-fach-Verteiler Synchro 300,00 € 53

PMUB1111A 4-fach-Verteiler Synchro 415,00 € 53

PMBL3620 Verteiler für Inverter Multi FM37AH 220,00 € Anschluss von 2 Verteilerboxen 65

PMBL5620 Verteiler für Inverter Multi FM41~57AH 240,00 € Anschluss von 2 Verteilerboxen 65

PMBL1203F0 Verteiler für Inverter Multi FM57AH 300,00 € Anschluss von 3 Verteilerboxen 65

Steuerung

PQWRHDF0 Infrarot-Fernbedienung  115,00 € Universal

PQRCUSA0 Kabelfernbedienung  145,00 € Universal

PQDSB/A Dry-Contact Modul  165,00 € Störmeldekontakt

PMNFP14A0 PJ485-Interface  165,00 € Anschluss der Zentralfernbedienung 

PQCSB101S0 Einfache Zentralfernbedienung  875,00 € Bis 16 Inneneinheiten

PQCSC101S0 Funktionsbedienteil für einfache Zentral-FB  505,00 €

PQCSD130A0 Bedienteil Wochentimer für einf. Zentral-FB  505,00 €

PQCSW320A0E "AC-Smart" DeLuxe Zentral-FB 3.400,00 € Auf Anfrage

Stand 02/2010. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Vorherige Katalogversionen verlieren ihre Gültigkeit.
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