




HYDRAULIKMODUL HN0914 (NK1) HN1636 (NK1)

AUSSENGERÄTE HU091 (U41) HU123 (U31) HU143 (U31) HU163 (U31)

TECHNISCHE DATEN

FUSSBODENHEIZUNG
Wärmeleistung +7 °C/+35 °C Fußbodenheizung W 9.000 12.000 14.500 16.000

Leistungsaufnahme +7 °C/+35 °C Fußbodenheizung W 2.200 2.670 3.380 3.810

Leistungszahl COP +7 °C/+35 °C Fußbodenheizung W / W 4,10 4,50 4,29 4,20

Energie-Effi zienz A A A A

Wärmeleistung –7 °C/+35 °C Fußbodenheizung W 5.920 11.200 12.590 14.920

Leistungsaufnahme –7 °C/+35 °C Fußbodenheizung W 1.950 4.260 4.820 5.670

Leistungszahl COP –7 °C/+35 °C Fußbodenheizung W / W 3,04 2,63 2,61 2,63

Leistung elektrische Zusatzheizung (während der Installation wählen)   W 2.000 oder 4.000 3.000 oder 6.000 3.000 oder 6.000 3.000 oder 6.000

HYDRAULIKMODUL HN0914 (NK1) HN1636 (NK1)
Schallleistungspegel auf 1 m  dB(A) 28 28 28 28

Abmessungen B x H x T mm 490 x 850 x 315 490 x 850 x 315 490 x 850 x 315 490 x 850 x 315

Leergewicht kg 52 54.5 54,5 54,5

Gewicht mit Wasser kg 61 64.5 64,5 64,5

TECHNISCHE DATEN HYDRAULIKMODUL

Wärmetauschertyp Plattenwärmetauscher

Volumen Ausdehnungsgefäß l 8 8 8 8

Volumenstrom min./max. m3/h 0,54 / 4,5 0,72 / 6,66 0,72 / 6,66 0,72 / 6,66

ELEKTROANSCHLUSS

Versorgungsspannung V / Hz 1  220–240V, 50Hz 3  380–415V, 50Hz 3  380–415V, 50Hz 3  380–415V, 50Hz

Nennbetriebsstrom ohne Elektroheizung A 0,59 0,89 0,89 0,89

Betriebsstrom Elektroheizung A 16,7 25 25 25

Kabel zwischen Hydraulikmodul/Außengerät mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

HYDRAULIKANSCHLUSS

Durchmesser Heizungsvor- und Heizungsrücklauf – Gewinde  mm (Zoll) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1)

PUMPE

Leistungsaufnahme W 135 205 205 205

Maximale manometrische Höhe mCE 6,4 7 7 7

Steuerung Komplett verdrahtet Komplett verdrahtet Komplett verdrahtet Komplett verdrahtet

Absperrventil mit Entleerung (Hydraulik) Inklusive Inklusive Inklusive Inklusive

AUSSENGERÄT HU091 (U41) HU123 (U31) HU143 (U31) HU163 (U31)
Betriebsbereich Außentemperatur min./max. – heiß °C -20 ~ 30 -20 ~ 30 -20 ~ 30 -20 ~ 30

Schallleistungspegel min./max. dB(A) 51/53 54/55 55/57 55/57

Abmessungen B x H x T mm 950 x 833 x 400 1.355 x 950 x 330 1.355 x 950 x 330 1.355 x 950 x 330

Gewicht kg 64 105 105 105

Luftmenge m3/h 3.480 3.600 3.600 3.600

ELEKTROANSCHLUSS

Versorgungsspannung V / Hz 1  220–240V, 50Hz 3  380–415V, 50Hz 3  380–415V, 50Hz 3  380–415V, 50Hz

KÄLTEKREIS

Durchmesser Gas/Flüssigkeit Zoll 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Länge vorgefüllt m 7,5 7,5 7,5 7,5

Länge min./max. m 3 / 50 3 / 50 3 / 50 3 / 50

Höhenunterschied max. m 30 30 30 30

Kältemittel R410A R410A R410A R410A

Füllmenge Kältemittel g 1.900 3.000 3.000 3.000

Nachfüllmenge g/m 35 60 60 60

OPTIONALES ZUBEHÖR
Raumtemperaturfühler PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0

Dry-Contact PQDSA/B PQDSA/B PQDSA/B PQDSA/B

Installationskit Speicher PHLTA PHLTA PHLTA PHLTA

Installationskit Solar PHLLA PHLLA PHLLA PHLLA

LEISTUNGSSTARKES WÄRMEPUMPENSYSTEM.
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A

Absperrventile mit Entleerung

Hydraulikmodule

Außengeräte

Nr. TEIL

1 Kältemittelleitung – Gas

2 Kältemittelleitung – Flüssigkeit

3 Wasseranschluss – Eintritt – 1 Zoll

4 Wasseranschluss – Austritt – 1 Zoll

5 Bedienfeld

6 Hydraulikpumpe

7 Sicherheitsventil (öffnet bei über 3 bar)

8 Sicherheitstemperaturfühler – max. Wassertemperatur 90 °C

9 Schaltkasten

10 Strömungswächter – Mindestdurchlauf 900 l/h

Nr. TEIL

11 Plattenwärmetauscher

12 Manometer

13 Ausdehnungsgefäß

14 Entlüftungsventil

15 Elektroheizung

16 Filter

17 Absperrventil (Schnellschluss)

18 Griff

Nr. TEIL

1 Kältemittelleitung – Gas

2 Kältemittelleitung – Flüssigkeit

3 Luftaustrittsgitter

4 Kontrollkasten (innen)

Nr. TEIL

1 Kältemittelleitung – Gas

2 Kältemittelleitung – Flüssigkeit

3 Luftaustrittsgitter

H09SNE (NH1) 9 kW (1 PH)

HN1636 (NK1) 16 kW (3 PH)

HU091 (U41) 9 kW (1 PH)

HU123 (U31) 12 kW (3 PH)

HU143 (U31) 14 kW (3 PH)

HU163 (U31) 16 kW (3 PH)
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PUFFERSPEICHER LGRTV200E LGRTV300E
ALLGEMEINE DATEN
Wasservolumen l 198 287

Durchmesser mm 580 580

Höhe mm 1.230 1.680

Leergewicht kg 45 59

Speicher – Material Edelstahl Edelstahl

Außenschicht – Material Epoxylack Epoxylack

Farbe – RAL-weiß Weiß NC Weiß NC

TECHNISCHE DATEN ELEKTRIK
Zusatzelektrobatterie kW 3 3

Regelthermostat °C 60 ~ 90 60 ~ 90

TECHNISCHE DATEN WÄRMETAUSCHER
Wärmetauschertyp  Einfach Einfach

Wärmetauscher – Material LDX 2101 – Edelstahl LDX 2101 – Edelstahl

Max. Wassertemperatur °C 80 80

HYDRAULIKANSCHLÜSSE – WÄRMEPUMPE
Eintritt Therma V mm 25 25

Austritt Therma V mm 25 25

HYDRAULIKANSCHLÜSSE – WARMWASSER
Eintritt Stadtwasser mm 22 22

Ausgang Warmwasserspeicher mm 22 22

ELEKTROANSCHLUSS
Versorgungsspannung V / Hz 1  220–240V, 50Hz 1  220–240V, 50Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
Bausatz Warmwasserspeicher für Hydraulikmodul von Therma V (Fühler, Relais und Schalter) NC NC

PUFFERSPEICHER LGRTV200VE LGRTV300VE
ALLGEMEINE DATEN
Wasservolumen l 198 287

Durchmesser mm 580 580

Höhe mm 1.230 1.680

Leergewicht kg 49 63

Speicher – Material Edelstahl Edelstahl

Außenschicht – Material Epoxylack Epoxylack

Farbe – RAL-weiß Weiß NC Weiß NC

TECHNISCHE DATEN ELEKTRIK
Zusatzelektrobatterie kW 3 3

Regelthermostat °C 60 ~ 90 60 ~ 90

TECHNISCHE DATEN WÄRMETAUSCHER
Wärmetauschertyp  Doppelt Doppelt

Wärmetauscher – Material LDX 2101 – Edelstahl LDX 2101 – Edelstahl

Max. Wassertemperatur °C 80 80

HYDRAULIKANSCHLÜSSE – WÄRMEPUMPE
Eintritt Therma V mm 25 25

Austritt Therma V mm 25 25

HYDRAULIKANSCHLÜSSE – WARMWASSER
Eintritt Stadtwasser mm 22 22

Ausgang Warmwasserspeicher mm 22 22

ELEKTROANSCHLUSS
Versorgungsspannung V / Hz 1  220–240V, 50Hz 1  220–240V, 50Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
Bausatz Warmwasserspeicher für Hydraulikmodul von Therma V (Fühler, Relais und Schalter) NC NC

WARMWASSERBEREITUNG.

Warmwasserspeicher – doppelter Wärmetauscher zum Anschluss eines Sonnenkollektors

Warmwasserspeicher – einfacher Wärmetauscher

Ausstattung Warmwasserspeicher
Die Kombination von Wärmepumpe und Elektrobatterie sichert die ganzjährige wirtschaftliche Warmwasserbereitung.

• Langlebiges Edelstahlgehäuse

• Fassungsvermögen von 200 oder 300 Liter

• Anti-Legionellen-Aufheizung

• Weiteres Einsparpotential durch Anschluss eines Sonnenkollektors
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Warmwasserspeicher – 
einfacher Wärmetauscher

Warmwasserspeicher – doppelter Wärmetauscher
zum Anschluss eines Sonnenkollektors

Sonnenkollektor für Warmwasserspeicher 
mit doppeltem Wärmetauscher
Um eine noch höhere Leistung und weitere Energieeinsparungen zu er-

zielen, können an die Therma V-Wärmepumpe Sonnenkollektoren an-

geschlossen werden. So können bis zu 60 % der zur Warmwasserbereitung 

benötigten Energie aus kostenloser Sonnenenergie gewonnen und zum 

Therma V-Warmwasserspeicher geleitet werden, der hierzu über einen 

zweiten Wärme  tauscher verfügt. LG eigene Sonnenkollektoren, die mit den 

Therma V-Wärmespeichern kompatibel sind, stehen ab sofort zur Verfügung. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem LG Therma V-Händler.

LGRTV200E 198 LITER

LGRTV300E 287 LITER

LGRTV200VE 198 LITER

LGRTV300VE 287 LITER
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Temperaturfühler

Sicherheitsthermostat

Regler

Regelthermostat

Wasserpumpe

Rückschlagventil

Absperrventil

3-Wege-Motorventil

Entlastungsventil

2-Wege-Motorventil

Thermostatventil 

Schmutzabscheider

Ausdehnungsgefäß

Temperaturfühler

Sicherheitsthermostat

Regler

Elektroheizung

Wasserpumpe

Rückschlagventil

Absperrventil

2-Wege-Motorventil

3-Wege-Motorventil

Entlastungsventil

Thermostatventil 

Schmutzabscheider

Ausdehnungsgefäß

FLEXIBLER EINBAU IN IHR HAUS.

Anwendungsbereich: Neubau 1
• Monovalente Betriebsweise

• Funktionen:

 – Fußbodenheizung

 – Niedertemperatur-Heizkörper

 – Warmwasserbereitung: Wärmepumpe + Zusatzelektrotank + Sonnenkollektoren

Achtung: 
Diese Installationsempfehlungen dienen einzig der Veranschaulichung und ersetzen keineswegs eine komplette Hydraulikstudie, die ein 

Fachingenieur auf der Grundlage des auszurüstenden Gebäudes erstellt. LG haftet nicht für Schäden, die aus einer Nichtbeachtung dieses 

Sicherheitshinweises entstehen.
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Anwendungsbereich: Neubau 3
• Monovalente Betriebsweise

• Funktionen:

 – Niedertemperatur-Heizkörper

 – Warmwasserbereitung: Wärmepumpe + Zusatzelektrotank + Sonnenkollektoren

Anwendungsbereich: Neubau 2
• Monovalente Betriebsweise

• Funktionen:

 – Fußbodenheizung

 – Warmwasserbereitung: Wärmepumpe + Zusatzelektrotank + Sonnenkollektoren

Achtung: 
Diese Installationsempfehlungen dienen einzig der Veranschaulichung und ersetzen keineswegs eine komplette Hydraulikstudie, die ein 

Fachingenieur auf der Grundlage des auszurüstenden Gebäudes erstellt. LG haftet nicht für Schäden, die aus einer Nichtbeachtung dieses 

Sicherheitshinweises entstehen.

16 17

INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN.
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NOTIZEN.
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LG Electronics Deutschland GmbH 

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich 

Tel. 0 21 54/4 92-199

Fax 0 21 54/4 92-163

www.lg.de
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